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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Remont istniejqcej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie na dziatce
nrewid.: 1270, obr. 207.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
remontowych istniejgcej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie -
obecnie siedziby Sgdu Okregowego.

1.3. Zakres stosowania ST

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdét budowlanych, jest
stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.2.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Zaréwno
Zamek Lubomirskich jak i jego mury obronne wpisane sa do rejestru zabytkéw,
wchodzgc w sktad historycznego uktadu urbanistycznego Rzeszowa.

1.5. Zakres roboét do wykonania.

Zakres robét obejmuje:

- prace oczyszczania nalotéw biologicznych, skucia tynkéw

- uzupetnienia, renowacja i zabezpieczenie Scian

- malowanie tynkéw

- zabezpieczenie czapek muru

1.6. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreSlenia podane w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej sa zgodne z obowigzujacg powszechnie nomenklaturg zawartg w ustawie
Prawo budowlane i wydanych do niej rozporzadzeniach wykonawczych, Polskich
Normach, ogélnodostepnych aprobatach technicznych, certyfikatach, atestach itp.

1. MATERIALY.

2.1. Informacje ogélne.

Wszystkie materiaty dostarczone przez wykonawce na budowe, dla ktérych Polskie
Normy [PN], [PN-En] oraz Normy Branzowe [BN] wymagajg dokumentu:

- Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- Atestu technicznego

- Deklaracji zgodno$ci

- Certyfikatu

- Swiadectwa bezpieczeristwa

powinny by¢ dostarczone i przedstawione wraz z w/w dokumentami Inspektorowi
nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych materiatow.

Dla innych materiatéw dostarczanych na plac budowy, dla ktérych nie istnieje wymag
posiadania w/w dokumentéw, Wykonawca musi na wezwanie Inspektora nadzoru
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przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce Zrédio pozyskania tych materialéw oraz
okreslenie jego cech fizyczno-mechanicznych.

Do realizacji zadania muszg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére przewiduje
dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz SST lub réwnowazne. Zmiana materiatu
moze nastapi¢ w skutek nieprzewidzianych okoliczno$ci za zgoda autora projektu
i Inspektora nadzoru tylko w uzasadnionych przypadkach i nie moze powodowaé
zmiany jakoS$ci i ceny wynagrodzenia Wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobéw winien posiadaé¢ potwierdzona
autoryzacje.

2.2. Materialy przewidziane do zastosowania i ich dobér.

Doboru materiatéw do realizacji zadania w zakresie ilo$ciowy i jako$ciowym,
wykonawca dokona $cisle wg dokumentacji projektowej, przedmiaru i Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych.

Materiaty te muszg odpowiada¢ warunkom norm panstwowych wyszczegélnionych
w niniejszej specyfikacji.

2.3. Skladowanie materiatéow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby materialy tymczasowo skladowane na
budowie byty zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi utrzymywaé je w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Materialy musza by¢
dostepne w kazdej chwili do przeprowadzenia kontroli przez Inspektora nadzoru, az do
chwili ich uzycia. Nalezy stosowa¢ sie do wszelkich zaleceni producenta w zakresie
sktadowania danego materiatu.

UWAGA:
Wszelkie nazwy wtasne materiatéw przywotane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych stuzq okresleniu pozgdanego standardu i okresleniu
wtasciwosci i parametréw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw innych, niz wymienione z nazwy w dokumentacji
projektowej lub szczegétowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem:
1. posiadania przez materiat zastgpczy takich samych lub lepszych wiasciwosci
I parametréw technicznych niz material wskazany, potwierdzonych na pismie
(karty katalogowe, atesty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.)
2. uzyskania pisemnej zgody Projektanta, WUKZ i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Prace budowlane przy remoncie istniejacej korony muréw obronnych wykonawca moze
wykonywac tylko z prawidtowo zmontowanych rusztowan. Montaz i demontaz nalezy
prowadzi¢ przeszkolonymi pracownikami, pod nadzorem kierownika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do realizacji zadania,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét
i otaczajgce Srodowisko naturalne.

Maszyny i sprzet do robét remontowych :

- elektronarzedzia przydatne do prac rozbiérkowych i tynkarskich,

- karcher,

- betoniarka, agregat tynkarski,

- mierniki, czytniki i inne urzadzenia do kontroli i pomiaru robét.

Wyszczegélniony sprzet winien by¢ sprawny technicznie, zapewniaé bezpieczng prace,
a jednostki wymagajgce legalizacji lub innych dokumentéw dopuszczajacych do
eksploatacji powinny je posiada¢ i by¢ okazywane Inspektorowi nadzoru na kazde
wezwanie.
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4. TRANSPORT.

Wszystkie materiaty oraz sprzet mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.
Dobor $rodka transportu nie moze zagrazac innym uzytkownikom drég publicznych.
Podczas transportu materiaty oraz sprzet powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Materiaty do rob6t powinny by¢ transportowane
zgodnie z kartg katalogowg wyrobu.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych i drogach dojazdowych do placu budowy, spowodowane Srodkami
transportu dostarczajgcymi materiaty lub sprzet do realizacji zadania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg, dokumentacja
projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
obowigzujgcymi przepisami i normami, udzielong decyzja konserwatorska i uzyskanym
pozwoleniem na remont.

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich robét wchodzacych w sktad zadania
ponosi w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, dostarczonych
i wbudowanych materiatéw oraz zastosowany sprzet.

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnetrznego.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy sg zgodne
z przedmiotem zamodwienia oraz czy posiadajg stosowne zaswiadczenia o jako$ci,
wystawione przez producenta (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wiasciwego sktadowania i przechowywania materiatow.

W trakcie prowadzenia robo6t nalezy w sposéb ciggly kontrolowaé¢ warunki
atmosferyczne i wilgotno$ciowe oraz przestrzegal procedur i zalecen producenta
materiatow.

Wszystkie badania winny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i wymaganiami norm, okreslajgcymi procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdét okres$la faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w przedmiarze robé6t nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku prawidtowego wykonania wszystkich robét zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia i sztukg budowlana.

Jednostkami obmiaru robét sg jednostki obmiaru okreslone w przedmiarze robét.
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8. ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi cze$ciowemu,

e odbiorowi koricowemu,

e odbiorowi w okresie rekojmi/gwarancji.

8.1. 0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikng i/lub ulegng zakryciu.

Odbior ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt lub poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.2. 0dbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoéci wykonanej czeéci robét. Odbioru

czgSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym. Odbioru tego

dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. 0dbior koncowy.

Odbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci wykonanych robét.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é¢ do odbioru koricowego wykonanych robét

bedzie stwierdzona wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy. Odbiér nastgpi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy zakoniczenia robét i gotowosci do

odbioru. Odbioru koricowego dokona komisja, wyznaczona przez Inwestora w obecnosci

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja dokona oceny jakosci i ilosci wykonanych

robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i kontroli, oceny

wizualnej oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robét. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

koricowego robét jest Protokét odbioru koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg (jesli jest wymagana)

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, $wiadectwa bezpieczenstwa na wbudowane
materiaty

- wyniki pomiaréw

8.4. 0dbior w okresie gwarancji/rekojmi.

Odbiér w okresie rekojmi/gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunigciem wad, ktére ujawnity sie w okresie rekojmi/gwarancji.

Odbioru na koniec uptywajgcego terminu rekojmi/gwarancji dokonuje sie wg zasad jak

przy odbiorze koricowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysowej w Przedmiarze robét lub
cena ryczattowa przyjeta przez Inwestora (Zamawiajacego) w dokumentach umowy
(ofercie Wykonawcy). Cena jednostkowa lub ryczalttowa obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z prawidlowym wykonaniem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
* Ustawaz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemoéw
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznakowania CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47,poz. 401)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
Arkady, Warszawa 1989-1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI RENOWACY]NE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
renowacyjnych zewnetrznych w technologii REMMERS, zgodnie z wytycznymi WTA
istniejgcej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - obecnie
siedziby Sgdu Okregowego.

UWAGA:
Podana technologia stuzy okresleniu pozgdanego standardu oraz okresleniu wiasciwosci
I parametrow technicznych zatozonych w dokumentacji projektoweyj.
Dopuszcza si¢ stosowanie innej, réwnowaznej technologii wykonania tynkéw
renowacyjnych pod warunkiem:

1. uzyskania przez technologie réwnowaznq takich samych Iub lepszych wiasciwosci

I parametrow technicznych, potwierdzonych na pismie,
2. uzyskania pisemnej zgody Projektanta, WUKZ i Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze tynkéw renowacyjnych

zewnetrznych, jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t do wykonania.

Zakres rob6t obejmuje:

e Skucie starego, zawilgoconego i zmurszatego tynku

e Wykonanie tynku renowacyjnego

e Malowanie tynkow

e Zabezpieczenie czapek muru

Systemy tynkow renowacyjnych, ktérych dotyczy SST, stanowig warstwe ochronng,

wyréwnawcza, magazynujacg szkodliwe sole. Moga byé nanoszone recznie lub

maszynowo. Tynki te zalecane sg do wykonania rob6t renowacyjnych na zawilgoconych

i zasolonych murach, szczegélnie w obiektach zabytkowych.

Obecnos¢ zbyt duzej ilosci wody powoduje zimg szkody mrozowe, woda transportuje

szkodliwe sole, ktére krystalizujgc rozsadzaja strukture cegiel, kamieni naturalnych

1 zapraw w murze, poza tym woda stanowi niezbedny warunek rozwoju glonéw, mchéw

i grzybow.

Gtéwne przyczyny zawilgocenia muréw w starych budynkach to:

- wilgo¢ gruntowa wnikajgca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez
nieszczelng izolacje poziomg,

- podcigganie kapilarne; zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do
suchych partii muru, wbrew sile ciezko$ci; z wodg przenoszone sa sole i inne szkodliwe
substancje,

- wilgo¢ higroskopijna; niektére sole wiazg wilgo¢ znajdujaca sie w powietrzuy;

6



Remont istniejacej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
na dziatce nr ewid.: 1270, obr. 207.

w przypadku wysokiej zawartosci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu
nawet po wykonaniu hydroizolacji poziomych i pionowych.

- wilgo¢ kondensacyjna; para wodna znajdujaca sie w powietrzu moze sie skrapla¢
zaréwno na uszczelnionych $cianach jak i na $ciankach kapilar materiatu budowlanego
(wewnatrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiaja sie wykwity solne, przebarwienia

I ztuszczenia powtok malarskich, destrukcja tynkéw. Z wysychaniem muréw wigze sie

wynoszenie soli znajdujgcych si¢ w murze na powierzchnie. Sole krystalizujagc mogg

zniszczy¢ tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podtozach nalezy stosowa¢

materialy, ktére s3 odporne na sole, mogg magazynowa¢ krystalizujgce sole w swojej

strukturze oraz umozliwiaja szybkie wysychanie podioza. Wymagania takie spetniajg
tynki o wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny

Zespot Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkow).

WLASCIWOSCI TYNKU RENOWACYJNEGO WG WTA:

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCJA (rozptyw po 30 s) 17,0+ 0,5 cm
gestosc¢ objetoSciowa brak wymagan
ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 25% obi.
Zdolno$¢ zatrzymywania wody powyzej 85%
urabialno$¢ (rozptyw po 15 min) najwyzej o 3 cm mniejszy niz rozptyw
po30s
ZAPRAWA STWARDNIALA
gestos¢ objetosciowa ponizej 1,4 kg/dm3
opor dyfuzji pary wodnej p ponizej 12
wytrzymato$¢ na zginanie B, -
wytrzymato$¢ na Sciskanie Bq 1,5-5 Mpa
stosunek wytrzymatosci B / Bb: ponizej 3
kapilarne podciaganie wody W24 powyzej 0,3 kg/m?
gteboko$¢ wnikania wody h ponizej 5 mm
porowatos$é powyzej 40% obj.
Odporno$¢ na sole odporny

Tynki renowacyjne, tak jak tynki zwykle, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢
normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

2. MATERIALY.

Ogoélne wymagania odnoénie stosowanych materiatéw podano w ,Wymaganiach
ogblnych”.

2.1. Materialy do zabezpieczenia czapek muru

e FASSADENREINIGER -PASTE.

Tiksotropowa pasta do czyszczenia, oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem, nie
zawiera kwasu solnego.

Dane techniczne:

Odczyn pH: 5
Lepko$¢: 1200 mPa*s
Nos$nik: woda
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e BFA.

Ptynny preparat o efektywnym dziataniu bakterio-, grzybo- i glonobéjczym

Dane techniczne:

Gestoscé: 1,0kg/1

Odczyn pH: neutralny

e FLEXFUGE.

Hydraulicznie wigzgca zaprawa do spoinowania, odporna na wode i obcigzenia
Zzmianami zamrazanie/rozmrazanie.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Obcigzenie uzytkowe: po 28 dniach

e FUNCOSIL - BI.

Bezbarwny impregnat hydrofobizujgcy, reaktywny roztwér aligomeréw silanowych,
odporny na alkalia, wysoka penetracja.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Substancja czynna: silany

Zawarto$¢ substancji czynne;j: ok. 20% wag.

Nosénik: weglowodory
Temperatura zaptonu: +40°C

Gestos¢: ok. 0,78 g/cm3
Temperatura krzepniecia: <-15°C

Dane techniczne po wytworzeniu substancji czynnej:
Zawarto$¢ polisiloksanéw: 12% wag.
Nasigkliwos¢: bardzo mata
Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: znakomita
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: wybitna
Dtugotrwato$¢ dziatania hydrofobowego: > 10 lat

2.2. Materialy do renowacji i zabezpieczenia $cian ceglanych korony muréw
e SILICATFESTIGER.
Alkaliczny, mineralny $rodek wzmacniajacy stary mur na powierzchni i w strukturze
(pory kapilarne i drobne rysy).
Dane techniczne:
Gestosc¢: ok. 1,15 g/cm3
Odczyn pH: ok.11,5
Lepkos¢ wg DIN 53211:  dysza 2: ok. 68 s
dysza 4:0k.12's
dysza 6: 0k. 4 s
Kolor: przezroczysty
Wzmocnienie: 4 - 8 N/mm?
e SULFATEX - FLUSSING
Preparat chronigcy przed siarczanami znajdujacymi sie w murze, nie zawiera otowiu.
Dane techniczne:
Gestosc: ok. 1,04 g/cm3
Odczyn pH: ok.2,5
Lepkos¢: (DIN 2): ok. 45 sek.
(DIN 4): ok. 15 sek.
e KIESOL
Ptynny preparat krzemionkujacy do gruntowania o dziataniu wgtebnym przeznaczony
do uszczelniania oraz renowacji. Wzmacnia podtoze, poprawia przyczepno$é oraz
podwyzsza odporno$é chemiczna. Nieszkodliwy dla $rodowiska.
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Dane techniczne w momencie dostawy:
Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm3
Odczyn pH: ok. 11

Dane techniczne po stwardnieniu:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej:  >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa:  w < 0,5 kg/ m2*hos
Wzmocnienie: do 5 N/mm?

e SULFATEXSCHLAMME

Wysokiej jako$ci mineralny szlam uszczelniajgcy, w duzym stopniu odporny na
siarczany, do wykonywania hydroizolacji. Wysoka wodoszczelno$é, wysoka odporno$é
na obcigzenia mechaniczne i chemiczne oraz na wode i mréz.

Dane techniczne:

llo$¢ wody zarobowej: 20-21%
Czas przydatno$ci do uzycia po wymieszaniu:  ok. 60 min.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: ok. 30 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: ok. 6 N/mm?2

Nasigkliwo$¢ kapilarna:

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:
Odporno$¢ chemiczna wg DIN 4030-1:

e VORSPRITZMORTEL.

<200
XA2

< 0,1 kg/ m2*hos

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwigkszajacy przyczepno$é
naktadanych pézniej warstw tynku. Wyréwnuje chtonno$é podtoza.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa:

Kolor:

Czas przydatno$ci do uzycia po wymieszaniu z woda:
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

Gteboko$¢ wnikania wody:

Odpornos¢ ogniowa:

e SANIERPUTZ - WTA.

ok. 1,7 kg/dm3
szary

ok. 60 min.

CS1v
po 1godz. >5 mm
Euroklasa A 1

Tynk renowacyjny, zawierajgcy wiékna, duza objeto$¢ aktywnych poréw (powyzej
50%), brak kondensacji pary wodnej na powierzchni, odporny na wode i mréz, nadajacy

sig¢ rowniez do aplikacji jednowarstwowe;.

Dane techniczne :

Gesto$¢ nasypowa:

Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu:
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

Nasigkliwo$¢ kapilarna:

Gteboko$¢ wnikania wody:

Przewodno$¢ ciepta:

Reakcja na ogien (EN998):

e GRUNDPUTZ- WTA.

ok. 0,9 kg/dm3
ok. 60 min.

CSII

> 0,3 kg/m2

< 5mm

ok. 0,27 W/m*K
Euroklasa Al

Tynk wyréwnawczy i porowaty tynk podktadowy magazynujacy sole, wzmocniony
wioknami, ubogi w alkalia, wysoka przepuszczalno$é pary wodnej, przeznaczony do
naktadania w pojedynczych warstwach o grubo$ci do 40 mm.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa:

Kolor:

Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu:
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

ok. 1,0 kg/dms3
szary
>1h
CSIII
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Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?
Gtebokos$¢ wnikania wody: >5mm
Porowato$¢: > 50% obj.
Reakcja na ogien: Euroklasa A 1

e HYDRO-TIEFENGRUND.

Wodorozciericzalny preparat do wglebnego gruntowania o wilasciwosciach
wzmacniajacych i hydrofobizujgcych.

Dane techniczne

Gestos¢: ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozciericzalny
Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Po wyschnieciu:

Dziatanie wzmacniajgce: bardzo dobre

Btona: przezroczyscie wysychajgca
Nasigkliwo$¢: hydrofobowy
Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14
Odporno$¢ dziatania hydrofobowego:  bardzo dobra
Gteboko$¢ wnikania: bardzo dobra
Wyréwnanie chtonnosci podtoza: bardzo dobre

e SILICONHARZFARBE - LA.

Farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobéjczymi, o wysokiej
przepuszczalno$ci pary wodnej i dwutlenku wegla, wysokiej szczelnosci w stosunku do
wody w stanie ciektym (nawatnica, woda rozbryzgowa), zapobiega ciemnieniu
spowodowanym przez wilgo¢, odporna na spaliny przemystowe i mikroorganizmy.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej
Gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3
Lepko$¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

OdczynpH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m

Wspétczynnik nasigkliwosci wg DIN EN IS0 1062-3:  w < 0,1 kg/ m2*hos
Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,06 N/ mm?

Sktonno$¢ do brudzenia sie: niewielka

e WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw
i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania odno$nie sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki,
przecinaki, mtoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia
powierzchni: szczotki, szczotki druciane, karcher,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloéciach
mieszarka z pojedynczym mieszadiem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,
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- do naktadania preparatéw antysolnych - niskociénieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do nakfadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, ata tynkarska,
paca, paca gagbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego
nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,

- do naktadania preparatu gruntujgcego po powtoki malarskie - pedzel, szczotka, watek
lub niskoci$nieniowe urzgdzenie natryskowe,

- do naktadania powtok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania odno$nie transportu podano w ,Wymaganiach 0g6lnych”.

Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz w workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢
przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy proszkowe zawierajagce cement nalezy chronié przed zawilgoceniem,
wodorozciericzalne grunty i farby nalezy chronié przed mrozem. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania odno$nie wykonania robét podano w »Wymaganiach ogélnych”.

5.1. Zabezpieczenie czapek betonowych muru.

¢ Usung¢ stare niesprawne spoiny.

* Nanie$¢ rownomiernie pedzlem paste do czyszczenia (np. FASSADENREINIGER -
PASTE) na suchg powierzchnie czapek. Po ok. 10 min oczyS$cic szczotkg a nastepnie
sptuka¢ karcherem z gorgca wodg pod ciénieniem. Po zmyciu w zagtebieniach nie
mogg pozostawac resztki substancji czynnej. Jezeli istniejacy brud i glony usuniemy
tylko samym karcherem, to odstepujemy od zastosowania pasty.

* Natozy¢ preparat przeciw neutralizacji glonéw i alg (np. BFA). Nie zmywac. Preparat
pozostawi¢ w podtozu jako zapas $rodka biobéjczego.

* Po uptywie 48 godzin wykona¢ nowe spoiny mineralne, wodoszczelne w kolorze
cementowo - szarym, zabezpieczajagc odpowiednio wierzch czapek przed
pobrudzeniem (np. FLEXFUGE). Wyspoinowane powierzchnie nalezy pielegnowacé po
stwardnieniu czysta wodg - wzrasta wtedy koricowa twardo$é zaprawy spoinowe;j.

* Po kilku dniach natozy¢ preparat impregnujacy hydrofobizujacy do betonu (np.
FUNCOSIL - BI). Srodek nanoszony jest metodg polewania bezci$nieniowego. Po
wsigknigciu Srodka cykl nalezy kilka razy powtérzy¢ az do nasycenia.

5.2. Renowacji i zabezpieczenia $cian ceglanych korony mur6w obronnych.

e UsungC stary tynk z catej powierzchni $cian, nie naruszajgc cegty. Oczyscié
mechanicznie szczotkami drucianymi $ciany i spoiny (uszkodzone spoiny
wydtutowa¢ do gtebokosci 2 cm.) Uzupemié¢ duze ubytki ceglty na tradycyjnej
zaprawie murarsKiej.

e Po uzupetnieniu ubytkéw naktada¢ metodg natryskowg preparat do wzmacniania
ostabionej cegty w murze (np. SILICATFESTIGER). Wzmocnienie powierzchniowe
nastepuje przez bezci$nieniowe nasgczenie wilgotnego podtoza preparatem.

* Po uptywie 48 godzin od wzmocnienia podtoza zastosowaé preparat przeciw migracji
soli (np. SULFATEX - FLUSSING).

* Nanie$¢ natryskowo na przygotowane podtoze kryjaco, ale bez nadmiaru preparat
gruntujacy (np. KIESOL), rozciericzony z wodg w stosunku 1:1 tak, aby po
powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po odczekaniu krétkiego czasu (min. 10 - 15
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minut) mozna kontynuowac prace.

e Natozy¢ migkkim pedzlem na caly powierzchnie pierwsza warstwe szlamu (np.
SULFATEXSCHLAMME) ,$wieze na $wieze”.

e Po okoto 1 godz. nanie$¢ drugg warstwe szlamu (np. SULFATEXSCHLAMME) w taki
sam sposob. Minimalna ilo§¢ szlamu naktadanego w jednej warstwie wynosi
2,0 kg/ m? (grubos¢ warstwy > 1 mm). Catkowita grubo$¢ powtoki wykonane;j
materiatem Remmers SULFATEXSCHLAMME nie moze w zadnym miejscu
przekroczy¢ 5 mm.

e Po okoto 20 min. na drugg warstwe szlamu natozy¢ p6tkryjagcg obrzutke pod tynk
renowacyjny (np. VORSPRITZMORTEL). Obrzutke narzuca sie Kkryjgco na cata
powierzchni¢ warstwg o grubo$ci nie przekraczajgcej 5 mm. Przed naktadaniem
tynku obrzutka musi stwardnie¢ przez co najmniej 2 dni.

¢ Natozy¢ tynk renowacyjny (np. SANIERPUTZ -WTA).. Tynk nanosi sie pojedyncza

warstwa o grubosci od 2 do 3 cm. Najpierw nanosi sie tynk jako warstwe kontaktowa,
pozostawia na krotki czas, aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia sie do
przewidywanej grubosci tynku.
W przypadku wiekszych ubytkéw (powyzej 3cm) przed natozeniem tynku nalezy
zastosowac tynk podktadowy (np. GRUNDPUTZ- WTA). Procedura naktadania tynku
podktadowego jest analogiczna jak tynku renowacyjnego, przy czym wymaga sie, aby
minimalna grubo$¢ warstwy wynosita 10 mm. Tynk o grubosci powyzej 40 mm
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

e Po uptywie 10 dni naktada¢ réwnomiernie preparat gruntujgcy pod farbe (np.
HYDRO-TIEFENGRUND). Powierzchnie zagruntowane muszg wysychaé przez co
najmniej 24 godziny przy normalnej temperaturze, zanim mozna przystapi¢ do
naktadania powtoki malarskiej (przy niskich temperaturach odpowiednio dtuzej. Nie
nalezy stosowac preparatu przy temperaturze ponizej +5°C ani przy bezposrednim
nastonecznieniu.

e Po wyschnigciu preparatu gruntujgcego malowa¢ dwukrotnie farbg silikonowa
z dodatkiem $rodka glono- i grzybobéjczego (np. SILICONHARZFARBE - LA).
Pomiedzy poszczegélnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schniecia,
wynoszgcego co najmniej 6 godzin, zaleznie od warunkéw atmosferycznych. Nie
naktada¢ farby w temperaturach ponizej +5°C. Swieza powtoke nalezy chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i deszczem, zgodnie z regutami rzemiosta. W razie
potrzeby powierzchnie ostania¢ plandekami.

6. KONTROLA JAKOSCI.

0gdlne wymagania odnos$nie kontroli jako$ci podano w , Wymaganiach ogélnych”.

System tynkéw renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw

technicznych i klimatycznych. Wazne jest nie tylko zachowanie rezimu technologicznego

w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw

czasowych pomiedzy naktadaniem poszczeg6lnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od

panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym

celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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e Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajagce kontrole jakosci

wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubos$ci warstw tynku.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniong jednostke.
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jako$ci materiatu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania. )

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich
etapow zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym
harmonogramem.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan
jako$ciowych 1 warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych
I uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna byé czescia
dokumentacji powykonawczej.

Badania tynkow, w tym takze tynkéw renowacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ w sposéb

podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem

nastepujacych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,

- grubo$ci warstw tynku zgodnie z tabelg w punkcie 5.5,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania odnosnie obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek
iinnych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

llo$¢ tynkbw w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania odno$nie odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

8.1. Odbidr podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania,
nalezy podtoze oczyscic.

8.2. 0dbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
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powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Zaleca sig aby tynki renowacyjne wykonywa¢ jako tynki kategorii I11.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej

dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2

mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3

mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni $ciany.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga

by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych

dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne s nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, pleéni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkéw.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

8.3. 0dbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng oraz

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione

w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno

z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwato$ci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania odno$nie ptatno$ci podano w ,Wymaganiach ogblnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-EN 998-1: Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$é 1: Zaprawa tynkarska,

e PN-EN 1015-2:2000: Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Pobieranie
i przygotowanie prébek zapraw do muréw,

e PN-EN 1015-3:2000: Metody badari zapraw do muréw. Cze$¢ 3: Okreélenie
konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu),

e PN-EN 1015-4:2000: Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 4: Okreélenie
konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru),

e PN-EN 1015-7:2000: Metody badann zapraw do muréw. Cze$¢ 7: Okre§lenie
zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie,

e PN-EN 1015-10:2001: Metody badan zapraw do muréw. Cze$é 10: Okreélenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy,
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PN-EN 1015-11:2001: Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 11: Okreélenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy,

PN-EN 1015-12:2002: Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 12: OKkreSlenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania,

PN-EN 1015-18:2001: Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 18: Okreslenie
wspoétczynnika  absorpcji  wody  spowodowanej podcigganiem  kapilarnym
stwardniatej zaprawy,

PN-EN 1015-19:2002: Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: OkreSlenie
wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke
i do tynkowania,

PN-B-10106:1997: Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych,

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-65/B-10101: Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

15
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKI RENOWACY]NE.

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
renowacyjnych zewnetrznych w technologii REMMERS, zgodnie z wytycznymi WTA
istniejgcej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - obecnie
siedziby Sadu Okregowego.

UWAGA:
Podana technologia stuzy okresleniu pozqdanego standardu oraz okresleniu wtasciwosci
I parametréw technicznych zatoZonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza si¢ stosowanie innej, réwnowaznej technologii wykonania tynkéw
renowacyjnych pod warunkiem:

1. uzyskania przez technologie réwnowazng takich samych lub lepszych wtasciwosci

I parametrdow technicznych, potwierdzonych na pismie
2. uzyskania pisemnej zgody Projektanta, WUKZ i Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze tynkéw renowacyjnych

zewnetrznych, jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét do wykonania.

Zakres robot objetych niniejszg SST wg okreslen we Wspélnym Stowniku Zaméwieri

CPV:

1. 45410000-4 - Tynkowanie

2. 45442100-8 - Roboty malarskie

Zakres robét obejmuje:

e Skucie starego, zawilgoconego i zmurszatego tynku

e Wykonanie tynku renowacyjnego

e Malowanie tynkéw

Systemy tynkow renowacyjnych, ktérych dotyczy SST, stanowig warstwe ochronna,

wyréwnawczg, magazynujacg szkodliwe sole. Mogg by¢ nanoszone recznie lub

maszynowo. Tynki te zalecane s3 do wykonania rob6t renowacyjnych na zawilgoconych

i zasolonych murach, szczegélnie w obiektach zabytkowych.

Obecnos¢ zbyt duzej ilosci wody powoduje zima szkody mrozowe, woda transportuje

szkodliwe sole, ktére krystalizujac rozsadzaja strukture cegiet, kamieni naturalnych

i zapraw w murze, poza tym woda stanowi niezbedny warunek rozwoju glonéw, mchéw

i grzybow.

Gtéwne przyczyny zawilgocenia muréw w starych budynkach to:

- wilgo¢ gruntowa wnikajaca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez
nieszczelng izolacje pozioma,

- podcigganie kapilarne; zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do
suchych partii muru, wbrew sile ciezko$ci; z woda przenoszone sg sole i inne szkodliwe
substancje,

- wilgo¢ higroskopijna; niektére sole wiaza wilgo¢ znajdujgcg sie w powietrzu;
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w przypadku wysokiej zawartosci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu
nawet po wykonaniu hydroizolacji poziomych i pionowych.

- wilgo¢ kondensacyjna; para wodna znajdujaca sie w powietrzu moze sie skrapla¢
zaréwno na uszczelnionych $cianach jak i na $ciankach kapilar materiatu budowlanego
(wewnatrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiaja sie wykwity solne, przebarwienia

i ztuszczenia powtok malarskich, destrukcja tynkéw. Z wysychaniem muréw wigze sie

wynoszenie soli znajdujacych sie w murze na powierzchnie. Sole krystalizujgc moga

zniszczy¢ tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podtozach nalezy stosowacé

materiaty, ktére s odporne na sole, moga magazynowac krystalizujace sole w swojej

strukturze oraz umozliwiajg szybkie wysychanie podtoza. Wymagania takie spetniaja
tynki o wasciwosciach zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny

Zespot Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkéw).

WLASCIWOSCI TYNKU RENOWACYJNEGO WG WTA:

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCJA (rozptyw po 30 s) 17,0+ 0,5 cm
gestos$¢ objetosciowa brak wymagan
ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 25% obj.
zdolno$¢ zatrzymywania wody powyzej 85%
urabialno$¢ (rozptyw po 15 min) najwyzej o 3 cm mniejszy niz rozptyw
po30s
ZAPRAWA STWARDNIALA
gestos¢ objetosciowa ponizej 1,4 kg/dm3
opor dyfuzji pary wodnej p ponizej 12
wytrzymato$¢ na zginanie b -
wytrzymato$¢ na Sciskanie Bqg 1,5-5MPa
stosunek wytrzymatosci B / Bb: ponizej 3
kapilarne podcigganie wody W24 powyzej 0,3 kg/m?2
gteboko$¢ wnikania wody h ponizej 5 mm
porowatos$¢ powyzej 40% obj.
odporno$¢ na sole odporny

Tynki renowacyjne, tak jak tynki zwykle, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢
normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

2. MATERIALY.
Ogélne wymagania odno$nie stosowanych materiatéw podano w ,Wymaganiach
ogolnych”.
2.1. SILICATFESTIGER.
Alkaliczny, mineralny $rodek wzmacniajgcy stary mur na powierzchni i w strukturze
(pory kapilarne i drobne rysy).
Dane techniczne:
Gestosc¢: ok.1,15 g/cm3
Odczyn pH: ok. 11,5
Lepko$¢ wg DIN 53211:  dysza 2: ok. 68 s
dysza 4:0k.12's
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dysza 6: 0k. 4 s

Kolor: przezroczysty
Wzmocnienie: 4 - 8 N/mm?
2.2, SULFATEX - FLUSSING
Preparat chronigcy przed siarczanami znajdujgcymi sie w murze, nie zawiera otowiu.
Dane techniczne:
Gestos¢: ok. 1,04 g/cm3
Odczyn pH: ok. 2,5
Lepko$¢: (DIN 2): ok. 45 sek.

(DIN 4): ok. 15 sek.
2.3. KIESOL
Ptynny preparat krzemionkujacy do gruntowania o dziataniu wgtebnym przeznaczony
do uszczelniania oraz renowacji. Wzmacnia podtoze, poprawia przyczepno$é oraz
podwyzsza odporno$¢ chemiczna. Nieszkodliwy dla $rodowiska.
Dane techniczne w momencie dostawy:
Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm3
Odczyn pH: ok.11
Dane techniczne po stwardnieniu:
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w<0,5 kg/ m2z*ho5
Wzmocnienie: do 5 N/mm?2
2.4. SULFATEXSCHLAMME
Wysokiej jakosci mineralny szlam uszczelniajgcy, w duzym stopniu odporny na
siarczany, do wykonywania hydroizolacji. Wysoka wodoszczelnosé, wysoka odpornoéé
na obcigzenia mechaniczne i chemiczne oraz na wode i mréz.
Dane techniczne:

llo$¢ wody zarobowej: 20-21%

Czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu:  ok. 60 min.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: ok. 30 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: ok. 6 N/mm?2
Nasigkliwo$¢ kapilarna: <0,1kg/ m2*ho5
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: <200

Odpornos¢ chemiczna wg DIN 4030-1: XA2

2.5. VORSPRITZMORTEL.

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajacy przyczepnogé
naktadanych pézniej warstw tynku. Wyréwnuje chtonno$é podtoza.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor: szary

Czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu z woda: ok. 60 min.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS1v

Gtebokos¢ wnikania wody: po 1godz. >5 mm
Odporno$¢ ogniowa: Euroklasa A 1

2.6. SANIERPUTZ -WTA.

Tynk renowacyjny, zawierajacy wiékna, duza objeto$¢ aktywnych poréw (powyzej
50%), brak kondensacji pary wodnej na powierzchni, odporny na wode i mréz, nadajacy
sie rowniez do aplikacji jednowarstwowe;j.

Dane techniczne :

Gesto$¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 60 min.
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Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CSTI
Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m2
Gtebokos$¢ wnikania wody: < 5mm
Przewodno$¢ ciepta: ok. 0,27 W/m*K
Reakcja na ogienn (EN998): Euroklasa Al

2.7. GRUNDPUTZ- WTA.

Tynk wyréwnawczy i porowaty tynk podktadowy magazynujacy sole, wzmocniony
wioknami, ubogi w alkalia, wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej, przeznaczony do
naktadania w pojedynczych warstwach o grubo$ci do 40 mm.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3
Kolor: szary

Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: >1h
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: CSIII
Nasigkliwo$¢ kapilarna: >1,0 kg/m?
Gtebokos$¢ wnikania wody: >5mm
Porowato$¢: > 50% obj.
Reakcja na ogien: Euroklasa A 1

2.8. HYDRO-TIEFENGRUND.

Wodorozciericzalny preparat do wglebnego gruntowania o wilasciwosciach
wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych.

Dane techniczne

Gestos¢: ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcieniczalny
Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Po wyschnieciu:

Dziatanie wzmacniajgce: bardzo dobre

Btona: przezroczyS$cie wysychajaca
Nasigkliwo$¢: hydrofobowy
Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14
Odporno$¢ dziatania hydrofobowego:  bardzo dobra
Gteboko$¢ wnikania: bardzo dobra
Wyréwnanie chtonnosci podtoza: bardzo dobre

2.9. SILICONHARZFARBE - LA.

Farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobédjczymi, wysoka
przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla, wysoka szczelno$¢ w stosunku do
wody w stanie ciektym(nawatnica, woda rozbryzgowa), zapobiega ciemnieniu
spowodowanym przez wilgo¢, odporna na spaliny przemystowe i mikroorganizmy.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej
Gestosc: 1,45-1,53 g/cm3
Lepko$¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

OdczynpH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m

Wspotczynnik nasigkliwo$ci wg DIN EN IS0 1062-3:  w < 0,1 kg/ m2 *h05
Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,06 N/ mm?

Sktonnos¢ do brudzenia sie: niewielka

2.10. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajgcy
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wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw
I zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggows wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania odno$nie sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki,
przecinaki, moty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia
powierzchni: szczotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach
mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatéw antysolnych - niskociénieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska,
paca, paca gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakladania maszynowego
nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,

- do naktadania preparatu gruntujgcego po powtoki malarskie - pedzel, szczotka, watek
lub niskoci$nieniowe urzgdzenie natryskowe,

- do naktadania powtok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania odnos$nie transportu podano w ,Wymaganiach og6lnych”.

Materiaty firmy Remmers s3 konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz w workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢
przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
sktadowac w zadaszonych magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT.

e Usung¢ stary tynk z catej powierzchni $cian, nie naruszajac cegly. Oczyscic
mechanicznie szczotkami drucianymi $ciany i spoiny (uszkodzone spoiny
wydtutowa¢ do gitebokosci 2 cm.) Uzupetié¢ duze ubytki cegly na tradycyjne;j
zaprawie murarskiej.

* Po uzupetnieniu ubytkéw naktada¢ metoda natryskowa preparat do wzmacniania
ostabionej cegty w murze (np. SILICATFESTIGER). Wzmocnienie powierzchniowe
nastepuje przez bezcisnieniowe nasaczenie wilgotnego podtoza preparatem.

* Po uptywie 48 godzin od wzmocnienia podtoza zastosowaé preparat przeciw migracji
soli (np. SULFATEX - FLUSSING).

e Nanie$¢ natryskowo na przygotowane podtoze kryjaco, ale bez nadmiaru preparat
gruntujacy (np. KIESOL), rozcieniczony z woda w stosunku 1:1 tak, aby po
powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po odczekaniu krétkiego czasu (min. 10 - 15
minut) mozna kontynuowac prace.

e Natozy¢ migkkim pedzlem na catag powierzchnie pierwsza warstwe szlamu (np.
SULFATEXSCHLAMME) ,$wieze na $wieze”.

* Po okoto 1 godz. nanie$¢ drugg warstwe szlamu (np. SULFATEXSCHLAMME) w taki
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sam sposob. Minimalna ilo$¢ szlamu naktadanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/
m? (grubo$¢ warstwy > 1 mm). Catkowita grubos¢ powtoki wykonanej materiatem
Remmers SULFATEXSCHLAMME nie moze w zadnym miejscu przekroczy¢ 5 mm.

* Po okoto 20 min. na drugg warstwe szlamu natozy¢ potkryjaca obrzutke pod tynk
renowacyjny (np. VORSPRITZMORTEL). Obrzutke narzuca sie kryjaco na catg
powierzchni¢ warstwg o grubosci nie przekraczajacej 5 mm. Przed naktadaniem
tynku obrzutka musi stwardnie¢ przez co najmniej 2 dni.

e Natozy¢ tynk renowacyjny (np. SANIERPUTZ -WTA).. Tynk nanosi sie pojedyncza

warstwa o grubosci od 2 do 3 cm. Najpierw nanosi sie tynk jako warstwe kontaktows,
pozostawia na krotki czas, aby zaprawa lekko zwiazala i uzupetnia sie do
przewidywanej grubosci tynku.
W przypadku wigkszych ubytkéw (powyzej 3cm) przed natozeniem tynku nalezy
zastosowac tynk podktadowy (np. GRUNDPUTZ- WTA). Procedura naktadania tynku
podktadowego jest analogiczna jak tynku renowacyjnego, przy czym wymaga sie, aby
minimalna grubo$¢ warstwy wynosita 10 mm. Tynk o grubosci powyzej 40 mm
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

e Po uptywie 10 dni naktadaé¢ réwnomiernie preparat gruntujgcy pod farbe (np.
HYDRO-TIEFENGRUND). Powierzchnie zagruntowane muszg wysycha¢ przez co
najmniej 24 godziny przy normalnej temperaturze, zanim mozna przystapi¢ do
naktadania powtoki malarskiej (przy niskich temperaturach odpowiednio dtuzej. Nie
nalezy stosowac preparatu przy temperaturze ponizej +5°C ani przy bezpos$rednim
nastonecznieniu.

* Po wyschnigciu preparatu gruntujgcego malowaé dwukrotnie farbag silikonowg
z dodatkiem $rodka glono- i grzybobéjczego (np. SILICONHARZFARBE - LA).
Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schniecia,
wynoszacego co najmniej 6 godzin, zaleznie od warunkéw atmosferycznych. Nie
naktadac farby w temperaturach ponizej +5°C. Swieza powtoke nalezy chronié przed
bezposrednim nastonecznieniem i deszczem, zgodnie z regutami rzemiosta. W razie
potrzeby powierzchnie ostaniaé plandekami.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne wymagania odnos$nie kontroli jakoéci podano w »Wymaganiach ogélnych”.

System tynkéw renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw

technicznych i klimatycznych. Wazne jest nie tylko zachowanie rezimu technologicznego

w czasie aplikacji poszczegélnych materialéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw

czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegélnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od

panujacej temperatury, wilgotno$ci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym

celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiadaé¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiadaé przyrzady umozliwiajgce kontrole jakoéci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubo$ci warstw tynku.

* Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodno$ci

z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniona jednostke.
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W razie jakichkolwiek watpliwo$ci dotyczacych jakosci materiatu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich
etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym
harmonogramem.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych
I uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna byé¢ czescia
dokumentacji powykonawcze;j.

Badania tynkéw, w tym takze tynkéw renowacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ w sposéb

podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem

nastepujacych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,

- grubos$ci warstw tynku zgodnie z tabelg w punkcie 5.5,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie witasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania odno$nie obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Powierzchnig tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugoéci $cian
w stanie surowym i wysoko$ci. Powierzchnig¢ pilastréow i stup6w oblicza sie w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek
iinnych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

llos¢ tynkéw w m? okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

0golne wymagania odno$nie odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania,
nalezy podtoze oczyscié.

8.2. 0dbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Zaleca sig aby tynki renowacyjne wykonywacé jako tynki kategorii I1I.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2
mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg byé wieksze niz 3



Remont istniejgcej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
na dziatce nr ewid.: 1270, obr. 207.

mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni $ Sciany.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga

by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okre§li innych

dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne s3 nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkéw.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

8.3. 0dbior robot

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione

w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno

z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoéci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania odnosnie ptatno$ci podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-EN 998-1: Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska,

e PN-EN 1015-2:2000: Metody badari zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Pobieranie
i przygotowanie probek zapraw do muréw,

e PN-EN 1015-3:2000: Metody badarii zapraw do muréw. Cze$¢ 3: Okre$lenie
konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu),

e PN-EN 1015-4:2000: Metody badann zapraw do muréw. Czeé¢ 4: Okre§lenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru),

e PN-EN 1015-7:2000: Metody badann zapraw do muréw. Czeé¢ 7: Okre§lenie
zawartoSci powietrza w Swiezej zaprawie,

e PN-EN 1015-10:2001: Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 10: Okreélenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy,

e PN-EN 1015-11:2001: Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 11: Okreélenie
wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy,

e PN-EN 1015-12:2002: Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12: Okrelenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania,

e PN-EN 1015-18:2001: Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 18: Okreélenie
wspdtczynnika  absorpcji  wody spowodowanej podcigganiem  kapilarnym
stwardniatej zaprawy,

e PN-EN 1015-19:2002: Metody badann zapraw do muréw. Cze$¢ 19: Okre$lenie
wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke
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i do tynkowania,

PN-B-10106:1997: Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych,

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-65/B-10101: Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-88/B-32250: Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



