Zalacznik nr 1
G-2512-9/2016 Rzeszow, 04.04.2016.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na roboty budowlane pn.
Remont fragmentu muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2016r.

Opis przedmiotu zaméwienia pn. Remont fragmentu muréw obronnych Zamku
Lubomirskich w Rzeszowie - 2016r. zostal dokonany za pomoca wyciaggu z dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych pn. Projekt
budowlany remontu istniejgcej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
na dziatce nr ewid. 1270, obr. 207, opracowanych w 2014 r. przez Autorska Pracownig
Projektowg mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz, Rzeszéw, ul. Rynek 17/305.

Remont w 2016r. prowadzony bedzie na zachodniej stronie muréw i bedzie

obejmowat:

1. mury (wraz z czapkami) znajdujgce sie po prawej i lewej stronie wjazdu do budynku sgdu na
odcinku okoto 62 mb

2. czapki wienczace korone muréw obronnych znajdujace sie w obrebie pétnocno-zachodniego
bastionu na odcinku okoto 48 mb.

Powyzsze prace sg objete nastepujacymi kodami ze Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV):
45410000 -4 Tynkowanie
45442100 -8 Roboty malarskie

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych zostaly opracowane na mocy art. 2c, 29, 30 i 31 ustawy Pzp zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wykazu robé6t budowlanych oraz zgodnie z ustawg
Prawo budowlane. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz

posiada wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Opracowata: Ewa Gliniak
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Nr rejestru wniosku o pozwolenie na budowe 176/2014

Pod

o 2003200 DECYZJA Nr:204/2014

9°%Na podstawie dt. 28 ust. 1-2; [art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U..Zz 2013 r. poz. 1409) oraz w oparciu o art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U.
z 2013 1. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 marca 2014 r. Sadu Okregowego
w Rzeszowie, 35-959 Rzeszéw, Pl. Sreniawitéw 3, w sprawie udzielenia pozwolenia na
remont istniejacej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich — obecnie Sgd Okrggowy
w Rzeszowie, dziatka nr 1270 obr. 207 w Rzeszowie, P1. Sreniawitéw 3

zatwierdzam projekt budowlany
iudzielam pozwolenia

Sadowi Okregowemu w Rzeszowie
35-959 Rzeszow
Pl. Sreniawitéow 3

na: remont istniejgcej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich — obecnie Sad
Okregowy w Rzeszowie, dzialka nr 1270 obr. 207 w Rzeszowie, Pl. Sreniawitéw 3

Obiekt kat. VIII. Autor projektu budowlanego Pani mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz,
posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr A-59/89 i A-95/91, wpisana na liste czlonkéw Podkarpackiej Okrggowej Izby Architektow
pod numerem PK-0090,

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust.
2 i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

1) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
a) kierownik robét jest obowigzany zabezpieczy¢ teren robot i prowadzi¢ je w sposob
umozliwiajacy uzytkownikom bezpieczne korzystanie z czesci terenu pozostajacej
w uzytkowamu podczas prowadzenla robot budowlanych
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¢) do ustanowienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r.



w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktdrych wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554),

6) kierownik budowy (robdt) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub-rezbiéski oraz
umiesci¢ na budowie lub—na—rezbieranym—ebiekeie, w widocznym miejscu, tablice
informacyjng oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Obszar oddzialywania inwestycji, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, obejmuje dziatki nr 1270 obr. 207 w Rzeszowie.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2014 r. Sad Okregowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszéw, PI.
Sreniawitéw 3, wystapil z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia na remont istniejgcej
korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich — obecnie Sad Okregowy w Rzeszowie,
dziatka nr 1270 obr. 207 w Rzeszowie, Pl. Sreniawitow 3.

Po rozpoznaniu wniosku stwierdzono, ze jest on kompletny. Inwestor przedlozyt
projekt budowlany wykonany i sprawdzony przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiednich specjalnosciach wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz o$wiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia, ktérej wniosek dotyczy, na cele
budowlane.

Poniewaz wszystkie warunki zawarte w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane zostaly spelnione, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody
Podkarpackiego, za posrednictwe denta Miasta Rzeszowa, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia. 1 :

(I}SZ0V)

DYREKTOR Y D ALU Al uHITthUI\v
Urzedy Miasta Rzeszowa

POUCZENIE

1. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére
jest wymagane pozwolenie na budowe, wlaciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy Prawo budowlane.

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlami,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
- Prawo budowlane.
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Zalaczniki:
- projekt budowlany (wylacznie dla wnioskodawcy i a/a)

Otrzymuja: )
1. Sad Okrggowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszow, Pl. Sreniawitow 3

2. Strony wg odrebnego wykazu
3. al

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, Rzeszéw,

, ul. Bardowskiego 2
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Tytut projektus PROJEKT BUDOWLANY
remontu istniejgcej korony muréw obronnych
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
na dziatcech nr ewid.: 1270, obr.207 w Rzeszowie

Adres Inwestycji : Rzeszow ulica Plac Sreniawitow 3

Inwestor:  Sad Okregowy w Rzeszowie

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

35-959 Rzeszéw, Plac Sreniawitéw 3 ZALACZNIK DO DF

.....................

® eeEcevNsetaTaNNO N

PREZYDENT MIASTA RIESI

CYZJI
POZWOLENIA NA BUDOWE

snak: 640,57 %, Lofs 67775
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upr. Rz/A-09/04 cztonek POIA nr. PK-0222 \ y
Opracowanie mgr inz. Agata Trela Ml

Zespol projektowy Nazwisko i imie, nr uprawnieri Podpis | data
Gltéwny projektant | mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz &
uprA-59/89; A-95/91, cztonek POIA nr PK-0090 / // 75(,: (f,
Sprawdzajac /
p Jacy mgr inz. arch Igor Babelski

Data opracowania — luty 2014 r.




Rzeszéw, luty 2014r

(miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE
projektantow /sprawdzajacych

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2010r nr 243, poz.1623 z p6zniejszymi zmianami)

oSwiad czam, ze projekt budowlany

remontu istniejacej korony muréw obronnych

Zamku Lubomirskich w Rzeszowie

na dzialce nr ewid.: 1270, obr.207 w Rzeszowie przy Placu Sreniawitow 3

dla Inwestora: Sad Okregowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszow, Plac Sreniawitow 3

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Autorzy projektu:

ARCHITEKTURA
Projektant architektury

Sprawdzajacy
w zakresie architektury

technicznej .

mgr inz. arch.. Iwona Matlingiewicz

/)
upr A-59/89; A-95/91 czlonek POIA PK-0090 / /e

mgr inz. arch Igor Babelski

upr. Rz/A-09/04 cztonek POIA PK-0222

[
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Spis zawartosci calo$ci opracowania:
Karta tytutowa

Oswiadczenie projektantéw

Spis zawarto$ci opracowania

Zalaczniki:
* Decyzja konserwatorska oznaczona sygnaturg UOZ — Rz —1.5142.56.2014

Opis techniczny do projektu architektonicznego remontu muréw

BIOZ
Czes¢ graficzna :
= Rys. 1 sytuacja skala 1:1000
= Rys.2 przekroje przez korone murdw,
widok z géry, detal zwienczenia korony skala 1:50, 1:10

* Dokumentacja fotograficzna istn. stanu korony muréw

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izb i uprawnienia projektantow

URZAD MIAST!




L. dz. UOZ - Rz-1.5142.56.2014 Rzeszow, dn. 28.02.2014 r.

Nr decyzji: 66/2014 *

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, ci g, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2,
art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz art.36 ust. 3 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
162, poz. 1568 z p6zn. zm.), upowaznienia z dnia 18.11.2013 r. Zastepcy Pod-
karpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w PrzemysSlu a takze par.
15 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego =z dn. 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i in-
nych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéow oraz badan archeolo-
gicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) a takze art. 104 Kodeksu postepowania admi-
nistracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego dnia 26.02.2014 r.
Sadu Okregowego w Rzeszowie, reprezentowanego przez P. Marte Kuczme -
Dyrektora uzupelnionego pismem z dnia 28.02.2014 r. o brakujace dokumenty
w sprawie: wydania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych zwiaza-
nych z remontem istniejacej korony muréw obronnych Zamku Lubomir-
skich - obecnie Sadu Okregowego w Rzeszowie

(mury obronne Zamku Lubomirskich w Rzeszowie sa wpisane do rejestru zabyt-
kow nr rej. nr rej. A — 40 z dnia 05.05.1950 r.)

Pozwalam

Pani Marcie Kuczmie Dyrektorowi Sadu Okregowego w Rzeszowie na wyko-
nanie prac budowlanych z remontem istniejacej korony muréw obronnych
Zamku Lubomirskich — obecnie Sadu Okregowego w Rzeszowie

wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej — ,Projektu budowlanego remontu
istniejacej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie na
dzialtce nr ewid. 1270 obr. 207” (opr. przez P. mgr inz. arch. Iwone Matlingie-
wicz)

przy spelhie 1iu nast-pui~cych warunkow —
i, vzvskoria nocizielnego pozwolenia konserwatorskiego ne prace kon-
serwarorskie przy elementach kamiennych, prace te powinien pro-
wadzi¢ konserwator dziet sztuki;
2. ralezy pomalowaé tynki na kolor naturainej zaprawy wapiennej,
;irzed pomalowaniem wykonaé proby o wymiarach ok. 1,0 x 1,0.m
i uzgodnic¢ z tut. urzedem;
powiadomienia tut. urzedu o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac z wyprzedzeniem parudniowym w celu sprawowania nadzoru
konserwatorskiego w trakcie prowadzonych prac;
4. niezwlocznego zawiadomienia tut. urzedu o zagrozeniach Iub no-
wych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych; cer BIEETAWA
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5. dokonywania odbioréw czesSciowych i koncowego wykonanych robot
budowlanych z udziatem tut. urzedu;

6. wszelkie odstepstwa od juz zatwierdzonego zakresu robodt kazdora-
ZOWO wymagaja uzgodnienia' z tut. urzedem, w szczegdlnosci
w przypadku nowoodkrytych w toku prowadzonych prac okoliczno-
Sci;

kierownik budowy - P. mgr inz. Elzbieta Balchan- nr upr. bud. B-199/89,

inspektor nadzoru inwestorskiego- P. mgr inz. Ewa Gliniak — nr upr. bud. —
B-225/94

inspektor nadzoru konserwatorskiego — z urzedu UOZ - Delegatura w Rzeszowie

termin waznosci niniejszego pozwolenia — 30 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie

Mury obronne zamku Lubomirskich w Rzeszowie chronione sa na mocy
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami poprzez wpis do rejestru
zabytkéw — nr rej. A- 40 z dn. 05.05.1950 r. Inwestor tj. Sad Okregowy w Rze-
szowie zamierza wykonaé¢ naprawy korony muréw obronnych. Inwestor pismem
z dnia 28.02.2014 r. uzupeit brakujace dokumenty.

Stan zachowania muréw obronnych wymaga przeprowadzenia prac napraw-
czych z powodu zawilgocenia i licznych wykwitéw solnych a takze wystepuja-
cych porostow i ubytkéw w cegle i zaprawie. Realizacja w/w inwestycji pozwoli
zachowac istniejacy zabytek muru obronnego zamku, stanowiace istotny element
zabytkowej kompozycji architektoniczno — przestrzennej terenu miasta Rzeszo-
wa. Przedlozony projekt budowlany zaklada zachowanie jego obecnej formy ar-
chitektonicznej. Planowane prace poprawia jego stan techniczny. Zabezpiecza
takze zabytek przed zniszczeniem przez niekorzystne warunki atmosferyczne.
Poprzez wykonanie tych prac poprawie ulegna takze walory zabytkowe i este-
tyczne zabytku oraz catego zalozenia zamkowego. Biorac powyzsze pod uwage
pozwolono na wykonanie w/w prac budowlanych z warunkami konserwator-
skimi podanymi sentencji decyzji. W zwiazku z powyzszym uzgodniono jak w
sentencji.

Przywolanie przepiséow art. 6 ust. 1 pkt. 11it. b, ci g, art. 7 pkt. 1, ustawy z
dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
noz. 15G8 z pozn. zm). o ochronie z: ~vtkAw i opici. ned zabytkami, gdyz zezw:-
lenie doivezv wrac powcd:jacych zriary w zatyt i not 6w obronaych zaialkn
Lubomirskich w Rzeszowie, wpisauiege do rejestru zabytkow decyzya nr rejestru
A -40 z dnia 05.05.1950 r. Powolanie przepisow art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6,
art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci miejscowe;j,
rzeczowej 1 instancyjnej Zastepcy Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Przemyslu na podstawie upowaznienia z dnia 18.11.2013 r.. Art.
104 Kpa powolano, gdyz decyzja zalatwia przedmiotows sprawe.

‘7(""’ . {14 » o
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127 § 1
iart. 129 § 1 1 2 Kpa - za moim poSrednictwem, odwotanie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie — Departament Ochrony
Zabytkow w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia konserwatorskiego moze
zosta¢ wznowione a nastepnie moze zostac cofniete lub zmienione na pod-
stawie art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.
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_Otrzymuje:
w Sad Okregowy w Rzeszowie

Do wiadomosSci:

il & d

Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Architektury

Urzad Miasta Rzeszowa — Miejski Konserwator Zabytkow
Podkarpacki Wojewoddzki Konserwator Zabytkow w Przemyslu
a/a
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OPIS TECHNICZNY
remontu istniejacej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w

Rzeszowie, na dziatkach nr ewid.: 1270, obr.207 w Rzeszowie
(renowacja i zabezpieczenie)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
e mapa syt. - wys. 1 : 500 do celow opiniodawczych
e umowa z inwestorem
e akty prawne i normy
e pomiary z natury

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujace :
- remont korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:
3.1 Polozenie i elementy zagospodarowania :

Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi dzialka nr 1270 polozona w
Rzeszowie przy Placu Sreniawitow 3.
Dziatka zabudowana jest budynkiem zamku oraz elementami starego muru obronnego
stanowigcego zapore fortyfikacyjng otaczajgca zamek.
Przedmiotowa dziatka usytuowana jest pomiedzy:
alejg Pod Kasztanami (strona poéinocna), aleja Lubomirskich (strona wschodnia),
ul.Chopina (strona potudniowa) oraz Placem Sreniawitéw (strona zachodnia ;A
Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ w wiezy zamkowej usytuowanej od strony
zachodniej. Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony zachodniej niniejszej dzialki tj.
od strony Placu Sreniawitow.

Przedmiotowy obiekt stanowigcy na dzien dzisiejszy siedzibe Sadu Okregowego zostat
wzniesiony ok.1902 r.- 1906 r. Przez kolejne dziesieciolecia pelnil funkcje wiezienia az do
roku 1981r.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
Nie projektuje si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

S. DANE DOTYCZACE INWESTYCJI
5.1  Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Przedmiotowe mury objete sa ochrona konserwatorska i jest wpisane do rejestru
zabytkdéw pod numerem A - 40 05.05.50 i 18.05.93.

5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren.
Teren nie jest objety zasiggiem obszaru goérniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania
prawa goérniczego.

5.3. Informacja o oddzialywaniu na Srodowisko planowanej inwestycji

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie ma
negatywnego wplywu na otoczenie oraz na higieng i zdrowie uzytkownikoéw
projektowanych obiektéw budowlanych.



6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

" Dhugos¢ muréw koronujacych 670.0 m
w tym dtugos$¢ muréw zabudowanych od strony dziedzinca 81.0 mb
. Szerokos¢ czapek na murach 63.0 cm
. Wysoko$¢ murdéw koronujgcych 1.25m od dziedzinca wewnetrznego

1,41 m od strony fosy (bez cokotu
kamiennego i gzymsu watkowego)

7 OPIS STANU ISTNIEJACEGO MUROW

Mury koronujace — wieniczg mury obronne Zamku Lubomirskich w Rzeszowie, budowane

z cegly na murach obronnych (tj na gzymsie koronujacym mury), obustronnie tynkowane,

zakonczone czapka betonowa (z elementéw betonowych z kapinosem, laczenia

wypelnione masa bitumiczna), miedzy gzymsem watkowym a murem jedna warstwa z

kamienia.

Mury koronujace od zewnatrz otoczone fosa, od strony dziedzifica wewnetrznego dostepne

bezposrednio z terenu.

Stan zachowania-

- czapki betonowe — pokryte mchem, wypelienia polaczen poszczegdlnych elementéw
wypelnione masa bitumiczng - zmurszalte

- tynk- z licznymi wykwitami solnymi, z zaciekami od wdd opadowych, odspojony od
murow

- mur — z ubytkami w cegle.

- gzyms watkowy wienczacy mur obronny- pokryty mchem i glonami, z ubytkami w
spoinach.

Stan zachowania niezadowalajacy, z uwagi na zniszczenia wynikajace z dzialania

czynnikéw atmosferycznych i zmurszenie spoin czapek. Niepodjecie obecnie prac

renowacyjnych bedzie prowadzitlo do poglebiajacych si¢ i znacznych dewastacji muru

koronujacego.

8. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE:
Celem prac powinno by¢ przywrdcenie waloréw estetycznych i zabezpieczenia muréw
przed dzialaniem czynnikéw niszczacych. Nalezy zachowa¢ w mozliwie najwiekszym
stopniu oryginalna substancj¢ zabytkowa.

8.1. Przewidywany zakres prac:

- prace oczyszczania nalotow biologicznych, skucia tynkow

- uzupetnienia, renowacja i zabezpieczenie $cian

- zabezpieczenie czapek muru

- zabezpieczenie watku kamiennego na $cianie muru obronnego (gzyms koronujacy)

Kolejnos¢ robét:

e sku¢ zmurszale spoiny na koronie muru i wystajgcym cokole kamiennym muréw
oraz gzymsie walkowym, nie naruszajac cegly

e oczysci¢ metoda mechaniczng istniejacy brud, zastosowaé preparat przeciw
istniejagcych glonom

e w strefie cokotu muru gdzie wystepuje watek kamienny tzw. gzyms koronujacy,
oczyscic istniejagcy kamief z brudu metoda mechaniczna /prace objete oddzielnym
pozwoleniem konserwatorskim/

e usung¢ stary zasolony, zmurszaty oraz odspojony tynk nie naruszajgc cegly

* usung¢ ostabione spoiny i zastosowa¢ nowe trasowe spoiny na,czapce betonowe;
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uzupetni¢ cegla powstate duze ubytki w $cianie na tradycyjnej zaprawie wapiennej
wzmocni¢ ostabiong, zasolong ,zawilgocong cegle preparatem wzmacniajgcym
zastosowa¢ preparat przeciw migracji i neutralizacji soli

zastosowa¢ pelny system zabezpieczenie $ciany w oparciu o szlam mineralny
wodoszczelny i przeciw wodzie rozbryzgowej, tynkow renowacyjnych i farbie
silikonowej majacej dodatek glono - grzybobojczy.

wykona¢ ,,chodnik” ze zwiru wzdluz muréw gdzie bezposrednio przylega do
trawnika: zastosowac obrzeze z PCV oraz zwirek filtrujgcy na gleboko$é ok. min.
50 do 80 cm (oddzielony geowtokning od gleby)

korone muru zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobizujgcym do betonu

cokoét zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobizujgcym do kamienia

8.2 Szczegolowy opis renowacji

a) Zabezpieczenie czapek betonowych muru

- usung¢ stare niesprawne spoiny

- nanie$¢ pedzlem paste do czyszczenia (np. FASADENRENIGER —PASTE - pasta w
formie zelu)

- po ok. 10 min oczysci¢ szczotka a nastgpnie splukaé karcherem z gorgca wodg pod
ciSnieniem (jezeli istniejacy brud i glony usuniemy tylko samym karcherem, to
odstepujemy od zastosowania pasty) .

- nalozy¢ preparat przeciw neutralizacji glondéw i alg (np. BFA)

- po uptywie 48 godzin wykona¢ nowe spoiny mineralne, wodoszczelne (zabezpieczajac
odpowiednio wierzch czapek przed pobrudzeniem) w kolorze cementowo —szarym (np.
FLEXFUGE)

-- po kilku dniach natozy¢ preparat impregnujacy hydrofobizujgcy do betonu (np.
FUNCOSIL — BI)

b)

Renowacja i zabezpieczenie $cian R A

- sku¢ zniszczona, stara, zasolong cykling cementowa (tynk)

-oczysci¢ mechanicznie szczotkami drucianymi $ciany i spoiny = 35002 RZESZOW

- uzupelni¢ duze ubytki cegly na tradycyjnej zaprawie murarskiej!. Kopernika 15, (el 17-875 1323

- po uzupehieniu ubytkéw naklada¢ metodg natryskowsg preparat do wzmacniania
ostabionej cegty w murze (np. SILICATFESTIGER)

- po uplywie 48godzin po wzmocnieniu natozy¢ preparat przeciw migracji soli (np.
SULFATEX — FLUSSING),

- po ok.30 minutach natozy¢ grunt pod szlam rozcienczony z wodg w stosunku 1:1 (np.
KIESOL),

- po ok.10 minutach natozy¢ migkkim pgdzlem pierwsza warstwe szlamu (np.
SULFATEXSCHLAMME) ,

- po ok. 1 godzinie nalozy¢ druga warstwg szlamu (np. SULFATEXSCHLAMME)

- po ok. 20 minut na drugg warstwe szlamu natozy¢ potkryjacg obrzutke pod tynk
renowacyjny (np. VORSPRITZMORTEL )

- po 2-ch dniach natozy¢ tynk renowacyjny (np. SANIERPUTZ —~WTA), w przypadku
wigkszych ubytkow (powyzej 3cm) przed natozeniem tynku nalezy zastosowaé tynk
podkladowy (np. GRUNDPUTZ- WTA)

- po uptywie 10dni naklada¢ preparat gruntujacy pod farbe (np. HYDRO-TIFENGRUND)

- po uptywie 24 godzin od nalozenia preparatu gruntujgcego malowaé w dwoch warstwach
farbg silikonowsg z dodatkiem $rodka glono - grzybobdjczego



(np. SILICONHARZFARBE — LA ), kolor farby dobra¢ w porozumieniu ze stuzbami
konserwatorskimi i autorem opracowania

- wykona¢ ,,chodnik™ ze zwiru wzdtuz muréw gdzie bezposrednio przylega on do trawnika
(o szerokosci ok. 50 cm ) , zastosowac obrzeze z PCV oraz zwirek filtrujgcy na gtebokosé
ok. min. 50 do 80 cm (oddzielony geowtokning od gleby)

¢)  Zabezpieczenie watku kamiennego na Scianie muru (cokol) i gzymsu
walkowego /prace objete oddzielnym pozwoleniem konserwatorskim/

- usung¢ luzne i odspojone spoiny

- oczysci¢ metoda mechaniczng oraz zneutralizowaé glony (metody jak wyzej)

- naktada¢ zaprawe szarg trasowg do kamienia celem ujednolicenia spoin (np.

FUGENMORTEL - TK)

- po uptywie kilku dni naktada¢ impregnat hydrofobizujacy do kamienia

(np. FUNCOSIL-SL.)

Zalecenia:
Prace konserwatorskie wykona¢ np. w technologii REMMERS lub poréwnywalnych.

Przy remoncie nalezy stosowa¢ materialy budowlane posiadajgce wymagane atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosSci dla materialéw, spelniajagce wymagania do
stosowania w obiektach zabytkowych.

Zabrania si¢ stosowania materialéw w technologiach zamiennych nie dostosowanych
do technik renowacyjnych i konserwatorskich

W  tracie prowadzenia prac konserwatorskich prowadzi¢ dokumentacje
konserwatorskg powykonawczg.

Zmiang sposobu konserwacji muréw, w zakresie technologii i materialéw uzgodni¢ z
autorem projektu i WUOZ w Rzeszowie.

Prace konserwatorskie i roboty remontowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
inspektora nadzoru, zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow, ze sztuka budowlang i
obowigzujacymi normami
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r.)

Czgs$¢ opisowa
1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:.

- mechaniczne prace oczyszczajgce istn. czapek korony murdéw obronnych i
gzymsu koronujacego

- skucie tynkow z muréw

- roboty murarskie (uzupetnienie ubytkéw muréw) i impregnacyjne Scian korony
mur6é6w obronnych

- roboty tynkarskie $cian korony muréw obronnych

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowej dzialce znajduja si¢: budynek Zamku bedacy siedzibg Sadu
Okregowego oraz budynki garazowe.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istn. elementy zagospodarowania terenu — fosa (o glebokosci ok. 7.3m do poziomu
gzymsu koronujgcego) stwarza zagrozenie z uwagi na utrudniony dostep do korony muréw
od strony zewngtrznej — wymaga ustawienia odpowiedniego rusztowania.

4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:
Zrédlem zagrozenia moga by¢ roboty na wysokosci . Wykona¢ rusztowanie lub wykonaé
roboty za pomocg dzwigu.

5) Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

5.1.) Przy wykonywaniu prac remontowo- budowlanych : wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 2 — Warunki przygotowania i prowadzenia
robo6t budowlanych

5.2.) Przy impregnacji $ciany korony muréw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdzial 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdziat 11 — Roboty impregnacyjne i odgrzybiczne

5.3.) Przy robotach tynkarskich i murarskich (uzupelnienie ubytkéw) $cian korony
muréw: Wwszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat
12 — Roboty murarskie i tynkarskie

. V i " | ¢ {
ul. Kopernika 19, L€l 1



10

6) Wykaz Srodkow technicznych i i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1.) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

6.2.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3.) Telefon komdérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.4.) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie j/w

6.5.) Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6.) Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1,5m , oznakowaé na

planie j/w

6.7.)Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokos$ci 15¢cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska
krawgznikowa

6.8.) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

OPRACOWALA:
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Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0222-7999-78Y9-Y38C-YBCY

Dane zawarte w nlniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryﬁkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa, Okregowa Izba Architektéw RP.
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PODKARPACKA OKREGDOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

POKK-7131/1/04 Rzeszdw, 2004-12-03
DECYZJA NR Rz/A-09/04

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 1 [ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnla
7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U, z 2003 r, Nr 207, poz.2016 z pdZn. zm.);
. art. 11 1 art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnla 15 grudnia 20Q0 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, Inzynierdw budownlictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzZn, zm:),
art, 104 | art. 107 § 1 | 4 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
~dministracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz
", uzporzadzenia Ministra Gospodarkl Przestrzenne] | Budownictwa z dnla 30 grudnia 1994 r
w séprawie samodzielnych funkeji technicznych w-budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38 .

. ‘
S

stwlerdzasle,ze ** © -

"' Panmgrin. arch. IGOR BABELSKI  ur. 27 listopada 1970 . w Rzeszowle " -

AU 'posiada Q'dp"év:v'!eid:nfé Wyk’sz'téfcé.h'ie‘ t"ééhh'ié'zn'éfbré'}&'yké zawodowa, -
. zdat egzamin w dniu 03 grudnla 2004 r. | ofrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnose! - -
woloem ol oo oo, Larchitektonlezne] do projektowania hez ograniczef ... e e - ;

D'g'éyi]? Rinlejsza jako uﬁvid'léan'iéjé\_&a'\}\i"c'_aibiélé:i.Z'ag'i'aﬁfe strony nie wymaga uzasadmema L
Od decyzji ninlejsze] przysiuguje Pant odwolanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyne] Izby Architekiow za

posrednictvemn okregowsej komisji kwalifikacyjne], kidra wydala decyzje.-@dwotanie wnosi si¢ w terminie

14'dni od dnia dorgczenia niniejsze] decyzji, . o - I ,

1. W¥édys%a‘N" Wozniak Przewaodniczagcy

2. JanBulsza. ... .. . Sekretarz....
3. Adam Kardys -~ Czlonek
4. Ryszard Witek Czlonek
5. Wladystaw Baczkaj Czlonek
6. Grzegorz Kalita “Czlonék
Otrzymuia: _
1. Pan Igor Babelski o : 5
35-111 Rzeszdw ulv'Sportowa 8/71
2. ala : .- -
35064 Rzeszé;v’ wl. Rynek 8. Tel:- (0-17) 852 48 38l Telifaxz, (0-17) 853 93 51. E-mail: < ka@i hitektow.pl

. podkarpac @izbaarc =
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
Y 1 ] .



IZBA ARCHITEKTOW.
\ |
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAQWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

‘ Podkarpacka Okregowa Rada Izby Archltektow RP zaswmdcza, za:-

, mgr ini. arch Iwona Matlingiewicz

posiadajaca kwallflkaqe zawodowe do pe}niema samodzuelnych funkc3| techmcznych w budowmctwne
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr A-59/89 ;

jest wpisana na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Archltektow RP
pod numerem PK-0090.

Czionek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowahia zaswiadczenia: 17-07-2013 r. Rzeszdw.
Zas’wiadciénie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podplsano elektronicznie w. systemle mformatycznym Izby Archutektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0090-24DB-DB81-EEC6-7D42

Dane zawarte w niniejszym iaswnadczemu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktu;qc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba, Architektdw RP.
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