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1. Czesé ogblna

a/ ST /specyfikacja techniczna/ dotyczy inwestycji, ktérej przedmiotem
jest: Remont pomieszczen budynku Sadu Rejonowego w Lezajsku usytuowanego przy
ul.A.Mickiewicza 47 na dzialce nr:4216.

Zakres robdt obejmuje niniejsza specyfikacja robdt budowlanych

b/ Nie przewiduje sie dodatkowych prac towarzyszacych i robdét tymczasowych.
c/ Informacja o terenie budowy.

Jednostka wykonawcza sporzadza projekt organizacji robét budowlanych

w  porozumieniu z inwestorem z uwzglednieniem specyfiki terenu i
remontowanego obiektu.

d/ Wyszczegblnienie robét budowlanych ST.

2. Roboty przygotowawcze — rozbidrki...........uueesemmmmmnnin. rozdz. 2
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

5—S8ueha—szabudever—++++ ¢ i i r——————— rozdz5
od Oonlr ARADT IS A ITnrnat 21 ] A o 1 A 121 sz~
KOS—CPV—45423352 4 Instalowanie Seianek dziatowyeh

7. Stolarka AXZWioWa : i« v e et e ueunon s osonseonnssssssssssssnsssssesnnas rozdz.7
kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

8. RODOLY POSAAZKOWE. . & ocs 65 s o s ms sus s 5 om oimmsns s s ass oeses s s smsnnss rozdz.8
Kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podiég

9. ROBOLY MALATSRIG. o oot vvvivive s vvvisisnieas o nn ot asseanonmeneoes s rozdz.9
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

10. Roboty tynkarskie i okIadzinoWe............ouoeeereemmmmnnnnnnnn. rozdz .10
kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

kod—€CPV—45431000—7 Kladzenie—plytek



2. STW i ORB ; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidérkowych.
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2.3. Materialy rozbidrkowe

Gruz betonowy, gruz ceramiczny, zlom stalowy.

Zabezpieczyé po ostroznym demontazu elementy wskazane przez inwestora do
powtdrnego uzycia .

2.4. Sprzet

Do rozbidérek moze byé uzyty dowolny sprzet przy zastosowaniu obowiazujacych
przepisdéw BHP. Rusztowania powinny by¢é dopuszczone i sprawdzone przez
nadzér techniczny z potwierdzeniem jego przydatnosci wpisem do dziennika
budowy .

2.5. Transport

Transport materiatdédw =z rozbidérki samochodem samowytadowczym lub innymi
Srodkami transportowymi na odpowiednie sktadowiska. Przewozony tadunek
zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy uzywaé powtédrnie
gruzu rozbidrkowego.

2.6. Wykonanie robdt

2.6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng i wodno-
kanalizacyjng 2.6.2. Roboty rozbibérkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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olarki o ile zostana zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu
do odzysku wykué z otworédw, oczyscié, i sktadowaéd.

2.7. Kontrola jakosgci robdét
Sprawdzenie kompletnos$ci robét i braku zagrozenia.




2.8. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa:

Powierzchnia /m2/ - mury, okladziny, posadzki

Sztuki - drzwi, pojedyncze elementy instalacji, armatura tazienkowa
Metry biezace - instalacje liniowe

2.9. Odbiér robdt
Roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbioru
dokonuje inspektor na podstawie wpisdéw do dziennika budowy.

2.10. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, zgodnie z obmiarem.

2.11. Przepisy zwiazane

Szczegblowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 - Dz.U. Nr.13, poz. 93 z
pbéiniejszymi zmianami.




7. STW i ORB; STOLARKA DRZWIOWA

7.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét stolarki drzwiowej.
7.2. Zakres robdét

Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych plytowych i piycinowych a—takse

7.3. Materialy

oedrzwi:
- drzwi drewniane piytowe; oécieznica drewnopodobna (kolor biaty, okleina
0,2mm - powierzchnie wykoniczone fabrycznie); okucia standartowe, W

drzwiach do przedsionkéw i kabin - kratka nawiewna 200cm2

- drzwi drewniane plycinowe; o$cieznica drewnopodobna (kolor braz-dobraé
odcieniem jak istniejace w korytarzach) powierzchnie wykonczone fabrycznie;
okleina 0,2mm, typ CPL lub réwnowazny) okucia standardowe

3 T3 1 3 1 O PN arzle]
Wi ai TR TEOowW P oL TOIC

R PAEY
JTaEC—CE

7.4 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw BHP.
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7.5. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Podczas transportu materialy g elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

7.6.Wykonanie robdt
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
prawidiowos¢é wykonania osgciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementé4w do $Scian,
jakoé¢ dostarczonych elementdédw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementédw =za pomoca kotkéw
rozporowych lub kolkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy odcieza a oscieznica
lub Sciana. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej.
Powtoki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, pedzla,
rys i odpryskédw i speiniaé wymagania podane dla robét malarskich wg
odpowiedniej specyfikacji.

Przy wykonaniu robdét nalezy stosowaé¢ sie do instrukcji producenta i
zasad sztuki budowlanej i obowiazujacych przepisédw BHP.

7.7. Kontrola jakosci

Badanie materiaidédw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na
podstawie zataczonych zasdwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementdé4w powinno obejmowad:

® sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dzialania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokdl odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:
® sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i1 sposobu mocowania,
® sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a odciezami,
® sprawdzenie dzialania czes$ci ruchomych,
e stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacia.
Roboty podlegaja odbiorowi.



7.8. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robét jest - m? elementéw zamontowanych wraz z

uszczelnieniem.
Ilos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy .

7.9. Odbiér robdét

Sprawdzenie zgodnosci robdét z dokumentacja projektows
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych.

7.10. Podstawa platnosci
Ptatnoé¢ za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, zgodnie z obmiarem.

7.11. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosgci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okredlenia.



8. STW i ORB; ROBOTY POSADZKOWE

8.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét posadzkowych.

8.2. Zakres robdt

® Posadzka =z piytek podiogowych ceramicznych na istniejacych warstwach
podposadzkowych

Y D

® Istniejace parkiety drewniane
o Wylktadzina—dywanows

8.3. Materialy
8.3.1. Piytki posadzkowe ceramiczne GRES
Wtasciwosci piytek podiogowych GRES:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$é¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$é¢ nie mniej niz 98%
- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- diugos¢ i szerokosé: +
- grubosé: +
1
8

1,5 mm
0,5 mm

- krzywizna: ,0 mm

- twardos¢ wg skali Mahsa

- $cieralnosé V klasa Scieralnosci
Piytki gresowe 1 terakotowe musza by¢é uzupelnione nastepujacymi
elementami :
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- diugos¢ i szerokosdé: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze
Do mocowania pitytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub
8 MPa, albo klej.

8.3.2. Gotowe zaprawy klejowe zwykte i wodoszczelne

8.3.3. Emulsja gruntujaca

8.3.4. Gotowe zaprawy do fugowania
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8.3.12. Szpachle do uzupelniania szczelin w parkietach drewnianych

8.3.13. Lakier do parkietéw drewnianych

8.3.14. Klepka debowa w rozmiarach jak istniejaca oraz progi drewniane
i listwy przypodlogowe.
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8.4 Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy =zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw BHP.

8.5. Transport

Materiaiy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiatly i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

8.6. Wykonanie robdt
Posadzki ceramiczne na istniejacych warstwach podposadzkowych nalezy skué,
ubytki uzupeinié =zaprawa do naprawy betonu, zelbetu i posadzek. Nowa

posadzke ktasé na zaprawie klejowej. Fugowa¢ drobnokruszywowa zaprawa
cementowg.
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cyklinowaé¢ i lakierowaé.
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Przy wykonaniu robdét nalezy stosowaé sie do instrukcji producenta i =zasad
sztuki budowlanej i obowiazujacych przepiséw BHP.

8.7. Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych ©przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi .

Kontrola warunkéw ogélnych wykonania robét; warunki cieplne i
wilgotnos$ciowe.

Sprawdzenie wymiaréw, wykohczenia powierzchni i spoziomowania.

8.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét jest - m? powierzchni posadzki.

Ilos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy .

8.9. Odbidér robét

Sprawdzenie zgodnosci robdét z dokumentacja projektowa .
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizeij;
® Odbiér materialéw i robdt powinien obejmowal zgodnosci z dokumentacia
projektowa oraz sprawdzenie wtagciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci




materialtu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryijnie.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdédw, ktdérych witasciwosdci nie

odpowiadaja wymaganiom technicznym.

® Nie nalezy stosowa¢ materialédw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym) .

® Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

® Odbidér powinien obejmowad:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene
wzrokowa,

-sprawdzenie prawidiowodci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub przeprowadzié na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowos$ci nalezy wykonaé za pomoca naciagnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokoéci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokolé4w lub listew podiogowych;
badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokowa.

8.10. Podstawa platnosci
Ptatnos¢ za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, zgodnie
obmiarem.

8.11. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prdbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdédw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i

heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu.
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9. STW i ORB; ROBOTY MALARSKIE

9.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

9.2. Zakres robdt

° Malowanie tynkdéw

° Malowanie piyt gipsowo - kartonowych

9.3. Materialy

9.3.1. Rozcieczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb akrylowych lub innych farb wodorozpuszczalnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow
farb powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

9.3.2. Farby budowlane gotowe

Farby emulsyjne akrylowe
Farba akrylowa do tynkéw 1 pityt gipsowo - kartonowych na bazie zywic
akrylowych z dodatkiem wypelniaczy mineralnych i pigmentéw.

Wymagania:
- Gesto$é¢ min 1,40 kg / dm?
- Wspbiczynnik nasiakliwo$ci powierzchniowej < 0.1 kg Vv h
- Opér dyfuzyjny wzgledny; 0,3 m
9.3.3. Gips budowlany (uzupelnienie drobnych ubytkéw w Scianach)
9.3.4. Szpachldwka budowlana

9.4 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

9.5. Transport
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

9.6. Wykonanie robdt

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po =zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$é ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé,
naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny byé¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutédw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i
ponownie wypeinié¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny byé¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.




Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowad¢ farbe emulsyijnag
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieniczona woda
w stosunku 1:3-

Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powiok powinna byé¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladédw pedzla.
Powtoki powinny mieé¢ jednolity potysk.
Przy wykonaniu robdét nalezy stosowaé¢ sie do instrukcji producenta i zasad
sztuki budowlanej i obowiazujacych przepiséw BHP.

9.7. Kontrola jakosci

Badanie materiaidédw uzytych nalezy przeprowadzié na podstawie
zataczonych zasdwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi .

Kontrola warunkéw ogdélnych wykonania robét; warunki cieplne i
wilgotnosciowe.

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwos$ci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié¢ nie wczesdniej niz
po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po =zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnodci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usunaé¢ wykonane powloki czedciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

9.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét jest - m® powierzchni zamalowanej.

Ilos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

9.9. Odbidér robdt

Sprawdzenie zgodnoéci robdét z dokumentacja projektowa
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizei;
® Odbidér materiaidéw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacia
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwoéci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiaiu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -
powinien byé on zbadany laboratoryijnie.




® Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialéw,

odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym) .
Wyniki odbiordéw materiaidw i wyrobdéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.
Odbidér podioza

Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka.. Jezeli odbidér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.
0dbidr robdét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptaté4w powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornodci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, welniana lub bawelniang
szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na proébie
poderwania ostrym narzedziem powloki od podioza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka
szczotka lub szmatks.

9.10. Podstawa ptatnosci

9.

Ptatnos¢ =za

obmiarem.

roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, zgodnie

1l. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:

2004

PN-70/B-10100

PN-62/C-81502

PN-EN 459-1:2003

PN=C' 81911:
PN-C-81608:
PN-C-81914:
PN-C-81911:

PN-C-81932:

1997
1998
2002
1997

1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie epoksydowe

ktérych wtasciwosci nie

Z



10. STW i ORB; ROBOTY TYNKARSKIE I OKEADZINOWE

10.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbiowe]j specyfikacjii technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich ektadzin—wewnctreayeh
eeramieznyeh-

10.2. Zakres robdét

®* Wykonanie i uzupelnienie tynkéw cementowo - wapiennych
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10.3. Materialy

10.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mukl.

10.3.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speiniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegbdlnosci:

- nie zawieraé domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien byé¢ drobnoziarnisty i przechodzié caltkowicie
przez sito o przesdwicie 0,5 mm.

10.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

° Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej.

° Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosgci, aby mogia by¢ wbudowana
mozliwie wczednie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

° Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaéd piasek rzeczny lub kopalniany.
° Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki

oraz wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5

10.3.4. Gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna dla tynku kat.III
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10.4 Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw BHP.



10.5. Transport

Materiaty i elementy moga byé¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

10.6. Wykonanie robdt

Ogélne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i
skurczéw murdéw tj. po upitywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod

warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy =zastosowaniu
odpowiednich $&rodkéw zabezpieczajacych, =zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

e) Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$cié z kurzu

szczotkami oraz wusunaé¢ plamy z rdzy 1 substancji titustych. Plamy z
substancji tiustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lampa benzynowg.

g) Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

Przy wykonaniu robdét nalezy stosowaé sie do instrukecji producenta i
zasad sztuki budowlanej i obowiazujacych przepisdéw BHP.

10.7. Kontrola jakosci

Badanie materiaidédw uzytych nalezy przeprowadzié na podstawie zalaczonych
zas$wiadczen o Jjakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Kontrola warunkdw ogdlnych wykonania robdt ; warunki cieplne i
wilgotnosciowe.

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
° sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamdwieniem,

° préby dorazZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardé4w i ksztaitu piytek
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana Jjest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke i konsystencje w sposdéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.



10.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robdét jest - m? powierzchni.

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

10.9. Odbidér robdt

Sprawdzenie zgodnos$ci robdét z dokumentacja projektowa
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej;
® Odbidér materiatdédw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci =z dokumentacia
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci
materiatu =z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien byé¢ on zbadany laboratoryijnie.
® Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiaioédw, ktérych witasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
(] Nie nalezy stosowac materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym) .
® Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Odbidér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do
robét tynkowych. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczys$cié¢ i zmy¢ woda.

0dbidr tynkdéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na caltej diugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej
niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (éciany, belki
itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci mnalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworéw soli przenikajacych z podioza, piléni itp.,

- trwalte $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

10.10. Podstawa platnosci
Ptatnos¢ za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, =zgodnie z obmiarem.

10.11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdé4w murowych.

PN—B—79406-+97—PN-B—79405+ 99 PiyEy kartonowo—gipseowe
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (zwanej dalej specyfikacja techniczng).

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajacych na remoncie drzwi w budynku Sadu
Rejonowego w Lezajsku w zakresie renowacji pierwotnej stolarki drzwiowej
wewnetrznej. Wymagania odno$nie wymiany typowej stolarki wewnetrznej opisane sg
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych pn: Remont
pomieszczeri budynku Sqdu Rejonowego w Lezajsku, opracowanej w 2015 r. przez Firme
Handlowo - Ustugowa BAGA mgr inz. Grzegorz Bednarski, 35-122 Rzeszow, ul. Fr.
Kotuli 32/4 - inz. Malgorzate Schwarz-Mikuta.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét
budowlanych, jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét do wykonania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng wg okreélen we Wspélnym

Stowniku Zaméwieri CPV:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Zakres rob6t obejmuje:

e oczyszczenie stolarki drzwiowej i o$cieznic z pierwotnych powtok malarskich,

e szpachlowanie powierzchni

* malowanie powierzchni i odtworzenie pierwotnego wzoru powtoki malarskiej
(mazerunku)

e dopasowanie stolarki drzwiowe;j

e wymiane oku¢

2. MATERIALY

2.1. Informacje ogoélne.

Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce na budowe, dla ktérych Polskie
Normy [PN], [PN-En] oraz Normy Branzowe [BN] wymagaja dokumentu:

- Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- Atestu technicznego

- Deklaracji zgodno$ci

- Certyfikatu

- Swiadectwa bezpieczeristwa

powinny by¢ dostarczone i przedstawione wraz z w/w dokumentami Zamawiajgcemu
bez wezwania przed wbudowaniem tych materiat6w.

Dla innych materiatéw dostarczanych na plac budowy, dla ktérych nie istnieje wymog
posiadania w/w dokumentéw, Wykonawca musi na wezwanie Zamawiajgcego



przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace #rédto pozyskania tych materiatéw oraz
okreslenie jego cech fizyczno-mechanicznych.

Do realizacji zadania musza by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewiduje
dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna lub
réwnowazne. Zmiana materialu moze nastapi¢ za zgodg Zamawiajacego tylko
w uzasadnionych przypadkach. Zamienny materiat musi posiadaé parametry techniczne,
jako$ciowe i funkcjonalne nie gorsze, niz materiat podstawowy.

2.2. Materialy przewidziane do zastosowania i ich dobér.

Doboru materiatéw do realizacji zadania w zakresie iloSciowy i jako$ciowym,
Wykonawca dokona $ci$le wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru (ktéry jest
elementem pomocniczym) i specyfikacji technicznej. Dobér materiatéw i ich kolorvstyka
musi by¢ kazdorazowo uzgodniona z Uzytkownikiem, tj. Sgdem Rejonowym w Lezajsku.
Materiaty:

e gotowa szpachléwka do drewna

e farba podktadowa do drewna

e farba nawierzchniowa do drewna

e Srodek gruntujacy do drewna

e farba nawierzchniowa do wykonania mazerunku

e okucia: klamki z szyldami i zamkiem

Nalezy stosowac farby o podwyzszonej odpornosci na $cieranie.

2.3. Skladowanie materialéw.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby materialy tymczasowo sktadowane na
budowie byty zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi utrzymywac je w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Materiaty musza by¢
dostepne w kazdej chwili do przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego, az do
chwili ich uzycia. Nalezy stosowaé sie do wszelkich zalecen producenta w zakresie
sktadowania danego materiatu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do realizacji zadania,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét
i otaczajgce Srodowisko naturalne.

Prace nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego: szlifierki,
opalarki, skrobaki, pedzle, grzebienie.

4. TRANSPORT.

Wszystkie materiaty oraz sprzet moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.
Doboér $rodka transportu nie moze zagraza¢ innym uzytkownikom drég publicznych.
Podczas transportu materialy oraz sprzet powinny by¢ zabezpieczone przed utratg
statecznos$ci lub uszkodzeniem.

Materiaty do rob6t powinny by¢ transportowane zgodnie z karta katalogowg wyrobu.



Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych i drogach dojazdowych do placu budowy, spowodowane $rodkami
transportu dostarczajgcymi materiaty lub sprzet do realizacji zadania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowa¢ i przetransportowac do miejsca wykonywania
prac renowacyjnych i stabilnie utozy¢ w poziomie - np. na podtodze, uzywajac
podktadek (drewnianych klockéw).

Nastepnie nalezy zdemontowa¢ okucia i usung¢ stare powtoki malarskie przy pomocy
opalarek, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobakéw i szpachli. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ frezowania i wypuktodci na skrzydtach drzwiowych
1 o$cieznicach i zachowa¢ ich pierwotny ksztatt.

W nastepnej kolejnosci powierzchnie nalezy oszlifowa¢ drobnym papierem $ciernym
oraz usung¢ wszelkie luzne fragmenty. Nastepnie powierzchnie nalezy doktadnie
oczysci¢ z pytu, kurzu i brudu, umy¢ i doktadnie wysuszy¢.

Nalezy uzupeié¢ drobne ubytki w drewnie oraz rysy. Na gotowe podtoze naktadamy
szpachléwke do drewna uzywajac do tego szpachelki lub specjalnej packi. Mase mocno
uciskamy - jedna warstwa nie powinna by¢ grubsza niz 4 mm. Dlatego jesli ubytki sg
wigksze potrzebne bedg kolejne warstwy, ktére naklada sie po utwardzeniu
poprzedniej. Nalezy pamieta¢ o usuwaniu nadmiaru szpachlowki w trakcie jej
naktadania. Nastepnie nalezy odczekaé, az natozona szpachléwka ulegnie utwardzeniu.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czasu utwardzania szpachlowki, podanej przez
producenta.

Po catkowitym utwardzeniu szpachléwki mozna przystgpi¢ do szlifowania powierzchni,
uzywajgc do tego papieru $ciernego o drobnej gramaturze (np. 200). Oprécz papieru
mozemy do przecierania uzywac takze specjalne gabki $cierne. Przed przystgpieniem do
naktadania warstw malarskich powierzchnig nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu.
Oczyszczona powierzchnie nalezy zagruntowaé, a po wyschnigciu przystgpi¢ do
malowania farbami olejnymi.

Malujac farbami olejnymi stosujmy najpierw pionowy ruch pedzla, a péZniej poziomy,
powierzchnie malujemy czes$ciami - farby olejne pozostawiajg blyszczaca powierzchnie,
na ktérej sg dobrze widoczne wszelkie niedociggniecia pedzla.

Srodki do malowania drewna nalezy uprzednio dobrze wymiesza¢, a nastepnie odczekaé
wymagany instrukejg czas, aby pozby¢ sie pecherzykéw powietrza - czas oczekiwania
od wymieszania do rozpoczecia malowania wynosi zwykle od 15 minut do 1 godziny
(nalezy sprawdzi¢ na karcie produktu).

Nalezy pilnowac, aby na brzegach nie pozostawiaé grubszej warstwy farby, ktéra moze
spowodowac utworzenie sie nieestetycznych zaciekéw.

Nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilo§¢ warstw farby oraz przestrzega¢ wymaganego
czasu przerwy pomiedzy kolejnymi warstwami (zgodnie z zaleceniami producenta).
Ostatnim etapem malowania jest naniesienie warstwy dekoracyjnej - odtworzenie
mazerunku. Farba do mazerunku musi posiada¢ odpowiednig konsystencje, aby
0siagnac pozadany efekt koricowy, odpowiadajacy pierwotnemu wzorowi.

Na koniec nalezy zamontowac¢ skrzydta drzwiowe i okucia.



6. KONTROLA JAKOSCI.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty sg zgodne
z przedmiotem zamoéwienia oraz czy posiadajg stosowne za$wiadczenia o jakosci,
wystawione przez producenta (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne).

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg techniczng, doktadnosci i estetyki wykonania, prawidtowos$ci przebiegu
spoin.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3:

e m2 powierzchni drzwi i o$cieznic przeznaczonej do renowacji (czyszczenie,
szpachlowanie, malowanie)

e szt. dla oku¢

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjg

projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

e ocene jakoSci materiatéw przed montazem,

e oceng¢ wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg w KkontekScie zgodnosci
z wygladem pierwotnym,

e kompletnosci przeditozonych przez wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci,
aprobat technicznych, atestéw higienicznych dla zastosowanych materiatéw.

9. WARUNKI PEATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;j.

Szczegbétowe zasady ptatnosci okre§la umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz. B Roboty
wykonczeniowe, Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne B4/2014; Instytut
Techniki Budowlanej

e Dokumenty przetargowe

e Karty katalogowe produktéw



