Zatgcznik nr 1
G-2512-10/2016 Rzeszow, 12.04.2016.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na roboty budowlane pn.
Remont pomieszczen budynku Sqdu Rejonowego w Lezajsku - 2016r.

Opis przedmiotu zamdwienia pn. Remont pomieszczert budynku Sqdu Rejonowego

w Lezajsku - 2016r. zostal dokonany za pomocg wyciggu z n/w dokumentacji

projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych pn:

1. Remont pomieszczen budynku Sqdu Rejonowego w LeZajsku, opracowanych w 2015
r. przez Firme Handlowo - Ustugowa BAGA mgr inz. Grzegorz Bednarski, 35-122
Rzeszow, ul. Fr. Kotuli 32/4

2. Remont drzwi w budynku Sqdu Rejonowego w Lezajsku, opracowanych w marcu
2016 r. w Sadzie Okregowym w Rzeszowie przez mgr inz. Ewe Gliniak.

Remont w 2016r. prowadzony bedzie na II-gim pietrze budynku sadu i bedzie polegat na:

1. likwidacji wyktadziny dywanowej i renowacji istniejgcego parkietu w pomieszczeniach
biurowych i salach rozpraw,

2. malowaniu écian i sufitbw pomieszczen biurowych, sal rozpraw i korytarzy,

3. wymianie typowych drzwi wewnetrznych na nowe oraz renowacji pierwotnej stolarki
drzwiowej wewnetrznej.

Powyisze prace s3 objete nastepujgcymi kodami ze Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
gtowny przedmiot: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45421131-1 Instalowanie drzwi

45410000-4 Tynkowanie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zostaly opracowane na mocy art. 2¢, 29, 30 i 31 ustawy Pzp
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wykazu
rob6t budowlanych oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz posiada wymagane opinie,
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Opracowata: Ewa Gli%
ZATWIERDZAM:

Rzeszow, ..




STAROSTA LEZAJSKI
ul. Kopernika 8
37-300 LEZAJSK
................................................ Lﬁf‘la_iSk, dﬂiﬂ 22_05.2015“
( nazwa I adres organu wydajqeego decyzje) (migjscowosé | data)
AB.6740.1.135.2015

(nr rejestru organu wydajgeego decyzje)

DECYZJA NR 195/2015

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz, U, z 2013, poz. 267 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 04.05.2015r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budewe/rezbiérke/wykonanie robét budowlanych '

Sad Okregowy w Rzeszowie
ul. Plac Sreniawitéw 3, 35-959 Rzeszow

...........................................................................................................................................................

(imig [ nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

na roboty budowlane pn: ,,Remont pomieszczeri budynku Sqdu Rejonowego w Leiajsku”, na dziatce

nr ewid. 4216 w Lezajsku,

kategoria obiektu budowlanego: X11

wedhug projektu opracowanego przez mgr inz. arch. Ewe Kopycinskg posiadajgca przygotowanie

zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalnoici

architektonicznej Nr A-133/91, legitymujacego sig aktualnym zaswiadczeniem o wpisie pod nr ewid.

PK-0053 do Podkarpackiej Okregowej [zby Architektow RP, wraz z zespolem

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obicktu/-ow bqdz robot budowlanych, kategoria/e

obiekiu-ov, imig | nazwisko awtora projektu oraz specjalno$é, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacje o
wpisie na liste cztonkdw wlaseiwef izby samorzqdu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy

Prawo budowlane:

6. Kierownik laudewy (robdt) jest obowigzany prowadzic dziennik budowy lub—reszbidsla oraz
umiesci¢ na budowie lubrozbiéree; w widocznym migjscu tablicg lnformacy_]nq oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ?

Obszar oddzialywania obiektu/-6w, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane

obejmuje nieruchomos¢: dz. nr ewid. 4216, obreb Lezajsk.

UZASADNIENIE

Do wniosku o pozwolenie na budowg inwestor dolaczyl komplet dokumentéw wymaganych
zgodnie z trecig art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w tym:
1) 4 egz. projekiu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 1 zaswiadczeniem,
o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, aktualnym na dziefl opracowania projektu,
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2) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoseia na cele budowlane,

3) oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) informacje dot. bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Dokonujac oceny zlozonych dokumentéw w zakresie wskazanym w art. 35 ust. 1 Prawa
budowlanego nalezy stwierdzi¢, ze zostaly spelnione wymagania ustalone ustawg konieczne do
wydania pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych. Przedlozony projekt budowlany jest
kompletny, zostal opracowany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
zaopiniowany przez wlasciwych rzeczoznawcow.

Przywolany w podstawie prawnej decyzji art, 28 ustawy Prawo budowlane okresla, ze roboty
budowlane mozna rozpoczqc jedynie na podstawie ostatecznej decyzfi o pozwoleniu na budowe (ust. 1)
oraz, Ze stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sq. inwestor oraz wiasciciele,
uzytkownicy wieczysei lub zarzqdcy nieruchomosci znajdujqcych sie w obszarze oddziatywania obiektu
(ust. 2). Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww ustawy porwolenie na budowg dotyezy calego zamierzenia
budowlanego wskazanego we wniosku inwestora, Na podstawie art. 34 ust. 4 tej ustawy projekt
budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowe. Art. 36 ww. ustawy wskazuje
warunki, jakie w razie potrzeby winny by¢ okreslone w decyzji o pozwoleniu na budowe. Art. 104 Kpa
powolano, gdyz decyzja zalatwia przedmiotowq sprawe.

Wobec spelnienia powolanych powyzej wymagan, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane organ nie moze odmoéwi¢ wydania decyzji o pozwoleniu na budowg i nalezato orzec jak w
sentencji.

Zalqeznik do niniejszej decyzji stanowi zatwierdzony projekt budowlany opieczetowany przez organ
udzielajqcy pozwolenia na budowe (2 egz. w posiadaniu inwestora, | egz. w altach Starostwa Powiatowego w
Lezajsku, | egz. w aktach PINB w Lezajsku).

Od decyzji przystuguje odwotania do Wojewody Podkarpackiego za moim poérednictwem w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zwolniony z oplaty skarbowej na podst. art. 7 ust. 2 ustawy o oplacie skarbowej.

Z up. STAROSTY
=5 a——.—P-____F_r-.
Lucjan Czenczek
FERET R F R P T PR P PP PP ST SRR f’:‘:’-'&-‘_ﬂﬂ*ﬂﬂ‘)’\“‘f‘.‘f\‘l-‘.‘ ..ﬁn prswansas
(pieczed imienna | podpls osoby upowaznionef do wydanla decyzji)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpocz¢eia robdt budowlanych, na ktére
jest wymagane pozwolenie na budowe, wihasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dolgczajac na pismie:

1) oSwiadeczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przejecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaSwiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — ofwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zasdwiadczenie, o ktérym mowa w art, 42 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy

— Prawo budowlane.
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Lontsol.

! Jezeli nie zachodzq wymicnione okolicznodci lub potrzeba — skresli¢
) Niepotrzebne skredlié

Otrzymuja:

1. Sad Okrggowy w Rzeszowie, ul. Plac Sreniawitéw 3, 35-959 Rzeszow — inwestor (wraz z 2 egz.
“projektu budowlanego) "

2. Strony postgpowania wg wykazu stanowiacego zalacznik do decyzji

3. ala

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajsku (wraz z | egz. projekiu budowlanego)

DECYZJA NINIEJSZA
STALA SIE OSTATECZNA
wdniy .....004.. Q62005

Lesajsk, dnia ... 06, L0150,

. LEczyk
; / 1
'[ HDOWNTTTWA
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Firma Handiowo - Uslugowa AACTUIA Do
_Pw A E A STAROSTWO POWIATOWE
mgri;‘;.%rmgmz Bednarski w LEZAJSKU

35-122 Rzeszzow, ul. Fr. Kotuli 32/4
bel. (0-17) 856 V3 26 Ragon BE0454002

nazwa Inwestye i . v it v vt v nmesnanensn Remont pomieszczen
budynku Sadu Rejonowego w Lezajsku

ehdell i i iR e e nE E R e H A E ¥ e G Sad Rejonowy w Lezajsku

= To b o == DN 37-300 LEZAJSK,ul.A.Mickiewicza
47 dziatka nr:4216

FAB S v imsa s Radmsmeiom En ou w5 ds projekt budowlano-wykonawczy

TRWEEEOTT G c s s mamam e m s se we wm s e e o am Sad Okregowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszdw, Pl. Sreniawitdw 3

data OpYacoWaRlE : vsmesvuis s am s smsas ips s vsEs s kwiecien 2015 r.
zespol imie i nazwisko: nr uprawnied podpis:
projektowy: projektowych:
Architektura: -
Projektant: mgr inz. arch. A133/91 //’
Ewa Kopycinska (.:ﬁ:é§&¢ufi4{
Opracowai: inz. Malgorzata J
Schwarz-Mikuia /ff}”
Sprawdzil: mgr inz. arch. A 13/93 P ﬂ'
Elzbieta Podwinska (2477
Konstrukija:
Projektant: mgr inz. B=99/8B5 leﬁuuuk
Maria Batamut
Sprawdzii: inz. B 212/81 %
P mgr 1in / ﬂ\ s

Elzbieta Pigko

Inst. sanitarne:

Projektant: mgr inzZ. 5-294/89 (ks
Aleksandra Iwan ¢~“1

Sprawdzit: mgr inz. 8 - 158701 =7 D)
Witold Duszlak | {{;5417

Inst. elektryczne: ,’r

Projektant: mgr inz. LUB/0129/PO0E )
Grzegorz Osior /04

Sprawdzil: mgr inz. E-51/93 ]

Andrze] Mamczur

i




W spraw je:
1. Zawierdzenia projekiu budowtanego
7 \Jdzieienia ﬂ@zgﬁ_..m na budowg




STAROSTWO POWIATOWE -
L

ZAWARTOSC OPRACOWANIA W LEZAJSKU

I. WYKAZ ZAEACZNIKOW

II. SZKIC SYTUACYJNY
- czes¢ opisowa
- czes¢ graficzna

III.PROJEKT CZESCI KUBATUROWEJ:

III.A. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
- czesé¢ opisowa
- czesé graficzna

III.B. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

III.C. KONSTRUKCJA
- czes&¢ opisowa

ITI.D. INSTALACJE WOD.- KAN.
- czes¢ opisowa
- cze@s¢é graficzna

ITI.E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- czes¢ opisowa
- czes¢ graficzna



ZALACZNIKI

oéwiadczenie projektantdw

uprawnienia projektantédw i zaswiadczenia o przynaleZnogci
do izbyv branzowych

uzgodnienie: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
Delegatura w Rzeszowie



STAROSTWO POWIATOWE |
W LEZAJSKU
Rzeszow; 30.kwiecien.Z01br

OSWIADCZENIE

Zgodnie =z tredcig art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.03.207.2016-tekst jednolity: ost. zm. 2004.05.31
Dz.U.0493.888) my nizej podpisani oswiadczamy, Ze projekt
budowlany inwestycii:

METWE TRWwesEyonday @i i i W iF Iy s B W o mas wu Remont pomieszczen
budynku Sadu Rejonowego w Lezajsku
Bt i G R R R s e E e Sad Rejonowy w Lezajsku
AT i sy iivin s EN e s 37-300 LEZAJSK,ul.A.Mickiewicza
47 dziatka nr:4216
B s i med em e bn i iFiTingen; projekt budowlano-wykonawczy
i ok =0k o PR S S S PR i R Sad Okregowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszdw, Pl. Sreniawitéw 3
data opracowania:iviveisisin v T duia ke van kwiecien 2015 r.
zostal wykonany zgodnie z umowsg , obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami 1 wytycznymi, =zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma siuzyé.

zespdl imie i nazwisko: nr uprawnies podpis:
projektowy: projektowych:
Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. A133/91 ¥
E - T\ Y
wa Kopycifiska ( erepme
Sprawdzifi: mgr inz. arch. A 13/93 J”J : :
Elzbieta Podwinska Celid,
Konstrukja:
Projektant: mgr inz. B-99/85 h [
+ ol .{ yrere s
Maria Balamut ﬂ%i“((4$
Sprawdzil: mgr inz. B 212791 7 Nl
Elzbieta Pigko R

Inst. sanitarne:

Projektant: mgr inz. 5-294/89 A
Aleksandra Iwan

Sprawdzil: mgr inz. S - 158/01 = -f)
Witold Duszlak k;fé%mq

Inst. elektryczne: F

Projektant: mgr inz. LUB/0129/PO0OE
Grzegorz Osior /04

Sprawdzit: mgr inz. E-51/93 ;ﬁm~ﬂ£
Andrzej Mamczur




CTAROSTWO POWIAIUWE
Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow W LEZAJSKU

z siedaba w Przemyslu _/‘
Delegatura w Rzeszowie S
35-064 Rreszow, ul, Mickiewicza 7 g
tel./fax 17 853.94-61, 17 B53-94-62

L.dz. UOZR2-125'143.78.2015 Rzeszow, 5.05.2015 r.

P. Malgorzata Schwarz - Mikula
ul. plk. L. Lisa — Kuli 9/68
35-032 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo oraz przedlozony projekt budowlany ,Re-
montu pomieszczen budynku Sadu Rejonowego w Lezajsku”, opracowa-
ny przez inz. Malgorzate Schwarz — Mikule, Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow — Delegatura w Rzeszowie informuje, iz akceptuje pod wzgle-
dem konserwatorskim w/w dokumentacje.

zal. 1

Z upowaznienia
Podkarpackiago Wojgaodzhiego Konserwator Zabylhw

!'?.fil-rkvlll |

mgr Grazyng Planiyde
gléwny specirlint

Do wiadomosci:
l.a/a

MP
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STAROSTHO POVINTONE
W ‘I‘.[..-f:,r\J.-rt\i.]
II. SZKIC SYTUACYJNY

Czes¢ opisowa:

Spis tresci:

1.1.Przedmiot inwestycji

1.2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.3.Dane © rejestrze zabytkdw

1.4.Wptyw eksploatacji gdérniczej

1.5.Istniejgce i przewidywane =zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzyvtkownikdw

1.6. Rys. nr 1 - gzkic sytuacyjny

Czes&¢ opisowa:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania remont pomieszczen budynku Sadu
Rejonowego w Lezajsku.

2.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.Istniejgcy uklad przestrzenny

Istniejacy budynek Sadu Rejonowego zlokalizowany jest
w centrum miasta Lezajska po zachodniej stronie ul. A.
Mickiewicza. Wejécie gitdwne do budynku znajduje sie od strony
wschodniej, dojazd od strony wschodniej
bezpoérednio z ul. A.Mickiewicza.

2.2.Przewidywane zmiany adaptacje 1 rozbidrki .

Ze wzgledu koniecznos¢ przystosowania budynku do
obowigzujgcych przepisow projektuje sie remont istniejgcych
sanitariatédw a takze remont pomieszczen sagdu.

Projektowane prace budowlane nie naruszajg istniejgcego
obrysu obiektu

2.3.Istniejgca sie¢ infrastruktury

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu -bez zmian.
Teren wyposazony w sieci:

~-wodoclggowg

-kanalizacje sanitarnag

~kanalizacja deszczowa

—~elektroenergetyczng

-telekomunikacying

2.4.Uktad komunikacyjny
Istniejgcy ukiad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.

2.5.Uksztattowanie terenu
Teren, na ktérym znajduje sie budynek objety
opracowaniem jest terenem piaskim/bez zmian/



2.6.Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Istniejace - bez zmian.

3.DANE O REJESTRZE ZABYTKOW
Obiekt lezy w strefie objetym ochrong konserwatora zabytkdw.

4 .WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie znajduje sie w strefie eksploatacji gornicze]

5.ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW .
Planowane przedsiewziecie nie naleify do ,przedsiewzied
moggcych znaczgco oddziatywaé na <Srodowisko, wymagajacych
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na grodowisko”
(Dz:U.Nxr 26 boz.Z02) .
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III. PROJEKT CZEéCI KUBATUROWEJ

IITI.A. CZEQé ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Spis tresci:

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
1.1.przeznaczenie obiektu
1.2.program uzytkowy
1.3 .charakterystyczne parametry
1.4 .podstawa merytoryczna opracowania
2., Forma i funkcia

2.1.bryta i forma architektoniczna

2.2.funkcja obiektu

2.3.sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia
2.4.sposdéb speinienia wymagan (Pr. Bud. art. 5 ust. 1.)

3.Dostep dla os6b niepeinosprawnych
4. Zakres remontu
- rozwigzania materialowe
5.Charakterystyka energetyczna obiektu
5.1. bilans mocy urzadzen elektrycznych
5.2. wtadciwosici cieplne przegrdd zewnetrznych
5.3. parametry sprawnogciowe energetycznej instalacji
grzewcze]
6.Dane techniczne
.zZaopatrzenie w wode
.jakoéé i sposéb odprowadzania sSciekdw
.emisja zanieczyszczen gazowych
.rodzaj i ilos¢ odpaddw
emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
; .wpiyw obiektu na istniejgcy drzewostan, ziemie i
wody powierzchniowe
7 .Warunki ochrony p. - poz.
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STAROSTWO POWIATOWE

w LEZAJSKU
III.A. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

1.1. Przeznaczenie obiektu

Opracowanie nie zmienia dotychezazsowego przeznaczenia
obiektu. Projektuje sie remont pomieszczen budynku sgadu wraz
z przystosowaniem istniejgcych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych do obowigzujgcych przepisdw.

1.2. Program uzytkowy
Budynek biurowo-usiugowy- bez zmian.

1.3. Charakterystyczne parametry budynku

- pow. zabudowy.......... 813, 76m?
- pow. uzytkowa......... 2145, 53m?
= Kabaturassisiaiaseie 12719, 00w’

Bez zmian. Prace budowlane prowadzone beds wewnatrz obiektu.

1.4. Podstawa merytoryczna opracowania
Inwentaryzacja budynku dostarczona przez Inwestora.

2.FORMA I FUNKCJA

2.1.Bryia , forma architektoniczna

Budynek Sadu Rejonowego zostal wybudowany w latach 20-stych
XX w na rzucie litery L. Obiekt dwutraktowy o ukladzie
konstrukeyvinym podiuznym - skiada sie =z dwdéch czegci:
tréjkondygnacyjnego budynku gitdéwnego i tzw. skrzydta
zachodniego z dwukondygnacyijng przybudéwka uzytkowang przez
Prokurature Rejonowg(czeéé wylgaczona z opracowania). Budynek
jest w cailosci podpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym
na konstrukcji drewnianej.

2.2.Funkcja obiektu
W budynku znajduija sie sale rozpraw 1 pomieszczenia biurowe.

2.3.8poséb dostosowania do krajobrazu 1 otoczenia
Budynek wolnostojgcy posadowiony w zabudowie miejskiej.

2.4.5posdéb speinienia podstawowych wymagan
(Pr.bud.art.5 ust. 1.)

2.4.1.8peinienie wymagan dotyczacych:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi =z nim urzadzeniami,
biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, speinia
wymagania w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych; przebudowe zaprojektowano zgodnie =z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac speinienie wymagan
podstawowych dotyczacych:

-bezpieczenstwa konstrukcji: Budynek speinia wymagania z
przepisdéw zawartych w Dziale V Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich



usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) oraz obowiazujgcymi
normami 1 wiedza techniczng.

-bezpieczenstwa pozarowego: Budynek speinia wymagania
przepisdéw zawartych w Dziale VI Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

-bezpieczenstwa uzytkowania: Budynek speinia wymagania
przepisdéw zawartych w Dziale VII w/w Rozporzadzenia

(Dz. U. Nr 75, poz.690) oraz uzgodniono z rzeczoznawcg do
spraw BHP - w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem

-war. higienicznych, zdrowotnych i ochrony &rodowiska :
Budynek speilnia wymagania przepiséw zawartych w Dziale VIII
w/w Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz.690) oraz uzgodniono z
rzeczoznawcag do spraw sanitarno epidemiologicznych - w
zakresie pomieszczenn objetych opracowaniem

~ochrony przed hatasem i drganiami : Budynek speinia
wymagania przepisdéw zawartych w Dziale IX w/w
Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz.690)

-oszczednosci energii X odpowiedniej izolacyinogci
cieplnej przegréd : Budynek speinia wymagania przepisdw
zawartych w Dziale X w/w Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75,
poz.690).

2.4.2.Warunki uzytkowe =zgodnie =z przeznaczeniem obiektu
w szczegdlnosci w zakresie :zaopatrzenia w wode 1 energie
elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikéw, usuwania sciekdw, wody opadowe] 1 odpaddw.

Budynek Jjest wyposazony Jjest w instalacje zgodnie =z
przepisami zawartymi w Dziale IV w/w Rozporzadzenia (Dz. U.
Nr 75, poz.690).
oSwietlenie: zgodnie z PN przebudowa istniejgcej instalacji
w przestrzeni pomieszczen sanitarnych objetych opracowaniem
zaopatrzenie w wode: zgodnie z PN przebudowa istniejgcej
instalacjli w przestrzeni pomieszczen sanitarnych objetych
opracowaniem
usuwanie Sciekdéw i odpaddw:

-gcieki sanitarmne:

wg dotychezasowych rozwigzan bez zmian;

przebudowa istniejgcej instalacji w przestrzeni pomieszczen
sanitarnych objetych opracowaniem z odprowadzeniem Sciekdw do
istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej

-odpady komunalne:

wg dotychczasowych rozwigzan bez zmian

wody opadowe:

wg dotychczasowych rozwigzan bez zmian

ogrzewanie: indywidualna istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania zasilana z sieci miejskiej bez zmian



wentylacji: istniedjgca wentylacja grawitacyina z
zainstalowang skrzynka rozprezng i wentylatorami wyciggowymi
uruchamianymi jednoczesnie z oswietleniem

2.4.3. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich
zapewnienie dostepu do drogi publicznej : projektowana
przebudowa pomieszczert higieniczno-sanitarnych nie powoduie
utrudnienia dostepu do drdg publicznych dla oséb trzecich

— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, en. elektrycznej, cieplnej, srodkédw tacznosci,
dopitywu Swiatta dziennego do pom. przeznaczonych na
pobyt ludzi: projektowana przebudowa pomieszczen
higieniczno-sanitarnych nie stwarza utrudnied w POWYZSZym
zakresie

— ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez

hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie:
zastosowane materiaty budowlane zapewniaja wtasciwa ochrone
przed hatasem 1 drganiami a =zastosowane urzadzenia nie
powoduia zakldcen elektrycznych i nie generuija
promieniowania

— ochrone  przed zanieczyszczeniami powietrza , wody i
gleby: powyzsze nie wystepuja w stopniu  wyZszym od
dopuszczalnych

3. DOSTEP DLA O0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla oséb niepeinosprawnych.

4. ZAKRES REMONTU

POQMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE (PARTER, I PIETRO,
PIETRO) :

Stan igtniejacy:

Pomieszégenia higieniczno sanitarne objete opracowamiem to:
-wc dla me2czyzn (przedsionek z umywalka i pisuarafi, kabiny
z muszlami Rozetowymi (pomieszczenie wyposazgfie w sSwiatlo
dzienne) .

-wc dla kobiet (phgedsionek z umywalkami, HKabiny z muszlami
klozetowymi)

Pomieszczenia 53 uytkowane, dost€pne bezposrednio z

korytarza.

S$ciany do wysokodei 2,0m wylozdne plytkami ceramicznymi,
powyze] plytek otynkowane (®yfk cem.- wapienny), malowane
farbami emulsyjnymi. Wykongfende sufitu jak na $cianach
powyze] pilytek ceramicznygl. Posaddki - piytki ceramiczne.
Wykonczenie sScian, posadzki, armatubha w stanie technicznym
dostatecznym.

Pomieszczenia posiadaja instalacje c.o.

Rozwiszania prejektowe:
W istniejacy€h pomieszczeniach sanitarnych dla mexgczyzn i
kobiet nalkE&zy wykonad:

-poszepfenie istniejacych otwordw w Scianach wewnetrziwch
konsffukeyijnych wg opisu w czesci konstrukeyjne
~demontaz istniejgcej armatury

demontaz istniejacych drzwi drewnianych plytowych



rozbidrke wszystkich Scian dzialowych
—gkucie na &cianach i posadzkach piytek ceramicznych

W miejscu istn. wc dla mezczyzn zaprojektowano wydzielepie
korytarza z wejsSciem do usytuowanege w glebi pomieszczénia
wc dla\ kobiet z przedsionkiem wyposazonym w umywalke, zYew i
szafka \ na sprzet ©porzadkowy a takze dwoma kabinami
ustepowymi. W miejscu istn. wec dla kobiet zaprojektofano we
dla mezcz¥zn z przedsionkiem z umywalka 1 kabina wypgsaiona w
muszle ustdpowsg i pisuar,

rozwigzania materialowe:
ssciany dziatowe: plyty gifs.-kartonowe
GKBI/wodoodporng/gr:12, 5mm na konstrukcji syste owe ]
esufity: sufity\ podwieszane 2z plyty gips.fkart. GKF gr,
12,5mm na konstrukcji systemowe
Uwaga: Zawiesia i\dyble dostosowad do rogzaiju istniejacego
stropu, sprawdzié phzed montazem na obcigzénie.
sposadzki: pilytki cedamiczne gres 30,0x30Q/0cm (kolor i rodzaj
piytek uzgodnié z inwegtorem i uzytkownjkiem)na warstwach:
-piytki ceramiczne - ges na kleju wogdoszczelnym
-emulsja gruntuijaca
-istniejgca wylewka cemeNtowa-(oczyézczona, ubytki uzupelnidc
gotowg zaprawa do naprawy posadzek)
eckladziny sScian:
na scianach piytki ceramicznk® d¢ wysckosei min 2,0m(kolor i
rodzaj ptytek uzgodnié z inwestdrem i uzytkownikiem) ;
nad pilytkami na Scianach (stniejacych wykonaé remont
istniejacych tynkéw cem.- /waphiennych, uzupeinié ubytki,
szpachlowa¢ szpachlg gipsowd, wysilifowaé
emalowanie scian : farby akfrylowe dnywalne
edrzwi: drewniane plytowgd =z kratkd nawiewna o powierzchni
200cm?, oscieznice stalofe, okucia standartowe (powierzchnie
wykoficzone fabrycznie)
sarmatura sanitarna, wentylacja: wg opiku w czesci: III.D

UWAGA: W pomieszcgeniach sanitarnych nXe ogrzewanych nie
projektuje sie Z  przyczyn techniczn¥ch doprowadzenia
instalaciji c.o.

WYKONANIE NOWY@ZH OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANAC

Zaprojektowang wykonanie nowych otwordw Zzwiowych na
poziomie I /pietra(wyjscie na klatke schodowa\ w skrzydle
zachodnim) /i na poziomie II pietra (wejscie\ do pokoiju
biurowego)/. Otwory i nadproza wykona¢ wg opis\ w czesci
konstrukgyiney.

Montaz drzwi drewnianych plycinowych wg zestawienia,
Zaprojfktowano roéwniez demontaz i ponowny montaz obok (wg
opis na rys) istn. drzwi aluminiowych-przeszklon%ch w
parterze budynku przy klatce schodowej (skrzydie zachodhie —
wejscie do czes$ci uzytkowanej przez Prokurature Rejondwa-
ofwarte istn, drzwi blokuja Dbezpieczne przejicie a
tpoczniku) .



{YBURZENIE SCIANY DZIAROWES W KORYTARZU NA POZIOMIE I PIETR2
(SKRZYDEO ZACHODNIE) , UZUPEENIENIE POSADZKI :

W zw..zku z wykonaniem wyjscia na klatke schodowa na pozdomie
I piet nalezy wyburzy¢é wskazang na rysunkach Scianke
dzlalowa gydiuzenie komunikacji) i wykonaé posadzke” z plytek
ceramicznych\wzorujac sie na istniejacej ti:

-likwidacja istniejacego parkietu

-uloZenie piyty BSE gr. 25 mm

—ultozenie foli buddwlanej

—wykonanie wylewki samppoziomujace;

-ulozenie piytek ceramidgnych GRESS ,0x15,0ecm na kleju

UWAGA: Pilytki ceramiczne dobra kolorem jak istniejgce w
korytarzach. Przed wyburzepdeq sScianki dzialowej nalezy
zdemontowad istniejgcy amere monitoringu WIaz Z
okablowaniem i przeniesdéfia sciane projektowanym przejsciem
na klatke schodowsg.

ZAMUROWANTIE OTWOROW DRZWIOWYCH NA POZIOMIE % PIETRA:
Nalezy wykonaé;
- demontaz igfniejgacych drzwi
- zamurow#&nia - Dbloczki 2z betonu komérkowego™~mna kleju
gr:12, 0cf
- ty cem.-wapienny gr. 1,5em
- sépachlowanie
malowanie - farby akrylowe zmywalne

REMONT SAL ROZPRAW, POMIESZCZEN BIUROWYCH ITP.:
Nalezy wykonad:
- po likwidacji istniejacej wykladziny dywanowej wtesenie (wg

opisu na ryaunkach) wyk%adE&ﬁy—EVG—+éfeWHﬂp&debﬁ&%—t—?ﬂﬂEff

_réxnla]ar p g{adkd powierzchnia
le ZdbLZPlELEEHJP

5¢ na zadrapania
* latwosé pxel@gnaLJ
« wieksza odpornosdé

arysowania

. Wyki&daiﬂy
; nalezy qPrawdzlr is tn1e3are‘podioée 2 p
nac ewpntualn93 wymiany.

- remont istniejacych parkietéw(szpachlowanie, cyklinowanie,
lakierowanie) wg opisu na rysunkach

- uzupeinienie ubytkéw na $Scianach i malowanie &cian i
sufitéw farbami akrylowymi zmywalnymi w kolorach pastelowych
( kolory do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem)

Bmt;éw KLATKI SCHODOWEJ (SKRZYDEO ZACHODNIE) :
Nalezy wyko
- skucie pozostalosgcl
— uzupeinienie ubytkow awy betondw

- wzmocnieni serwacja i polerowanie U przy pomocy
ow litowo-krzemianowych.




NT KLATEK SCHODOWYCH :
Nalezy
- uzupelnienie tkéw na &cianach 1 owanie Scian 1
sufitéw farbami akrylo i __zmywal —w kolorach pastelowych
( kolory do uzgodnienia z I > m i Uzytkownikiem)

= na klatce schodowes skrzydle zac im skué uszkodzony
tynk w obreb ozostalosci po zacieku (p zchnia ok.
5, 0m?) Dlozye nowy tynk cem.-wapienny gr. Sem,
szpachlowac i malowac¢ farbami j.w.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- bilans mocy wurzadzen elektryecznych - bez zmian.

- wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych - bez zmian.

~ parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej -
bez zmian.

6. DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie na wode - bez zmian.

Jakosé i sposéb odprowadzenia sciekéw —Scieki komunalne -
bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuije,

Rodzaj i ilosé odpadéw - bez zmian.

Emisja halasu oraz wibracji i promieniowania - bez zmian.
Wpiyw obiektu na istniejacy drzewostan, ziemie i wody
powierzchniowe - bez zmian.

7.WARUNKI OCHRONY P. - POZ.
Projektowany remont Wraz z przebudowsg pomieszcozen
higieniczno-sanitarnych nie narusza istniejgacegoe ukladu
komunikacyjnego budynku tj. drég i wyjsé ewakuacysinych.
Projektowane prace budowlane w budynku prowadzone bedg w
obrebie istniejacych pomieszczen bez naruszenia powierzchni i
szerokosci gidwnych ciggéw komunikacyinego.
Kwalifikacja pozarowa:

a) Zagrozenie wybuchem

W budynku nie przewiduje sie stosowania, przerabiania,
magazynowania badZ wydzielania substancii niebezpiecznych
pOZarowo. Zadne Z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub
zewnetrzna nie zostaty sklasyfikowane jako zagrozone
wybuchem.

b) Gestosc¢ obcigZenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczen nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

Ilosé osdb

Na poszczegdlnych kondygnacjach zatrudnionych jest:

= perEerT oL i G, IR E T AN e c....0gdlem 17 osdb
= T piletiot...cvn e e e rersiseseasas.0gbtem 12 osdb
= IT PLEEFDL . s sns s VR R A T veras.aa.0gbtem 15 osdb

W budynku Sadu Rejonowego na wszystkich kondygnacijach
godzinach pracy przewija sie dziennie do 200 oséb.

Razem w budynku maksymalnie jednocze$nie 44 osoby zatrudnione
i okoio 30 petentdw.

Kwalifikacja poszczegdlnych kondygnacii



- parter : ZL III

= I pletyrg ZL III

- II pietro : ZL IIT
Budynek zostail zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
oL IIT.
Liczba kondygnaciji, wysokosé i kwalifikacja oraz
powierzchnia:
a)Liczba kondygnacii, wysokosé i kwalifikacia:
Budynek posiadal bedzie ogélem 3 kondygnacje naziemne.
Wysokosc budynku wynosi 21,0 m.Budynek zostal zakwalifikowany
do grupy budynkdéw srednio-wysokich.
b)Powierzchnia:
Powierzchnia netto budynku wyniesie ogétem 3132 m?.
Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasy odpornosci
ogniowej elementdéw konstrukecyjnych:
c)Klasa odpornosci pozarowei budynku:
Budynek speinia wymagania klasy ,C” odpornosci pofaroweq,
d)Klasy odpornosci ognioweij elementéw. Poszczegdlne elementy

konstrukeyjne budynku posiadaia nastepuijace klasy
odpornodci ognioweq :

“elementy noaNe..iviwsi s i iiwia dedde sy R OL20

—BErOPYa s aiinie SR Pl iR G vesss. . .REI 120

-$ciany wewnetrzne........ e .....EI 120, EI 60, EI 30,
—5cilany ZewnetrZne. ....eooo v rnrnnn.. ....REI 60

~konstrukcia dachtl. s oeesons BamEs LN 2 ..R 60

~przekrycie dachu..c.iv.viine, +v+s......RE 60

e)5Stopien rozprzestrzeniania ognia

Sufity podwieszane niepalne na niepalnym ruszcie. Wszystkie
elementy budynku sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniajace
ognia - NRO.

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:Budynek stanowi
jedna strefe pozarowa.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

Budynek posiada nastepujace zabezpieczenia :

a) instalacii elektrycznych—przaciwpoiarowy wytacznik pradu
b) instalacji teletechnicznych-instalacje odgromowa
¢) instalacji gazowej - giéwny kurek gazowy
Gasnice: Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typ GP-—
6x w ilosci po 1 szt. na kazde] kondygnaciji, z maksymalnym
dojsciem do 30 m.
Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych: Bez zmian-
istniejace hydranty nadziemne na sieci DN 100.
Drogi pozarowe: Droge pozarowa dla budynku stanowi ulica
Mickiewicza - bez zmian.

projektant:

mgr inz. arch. Ewa Kopycinska
nr uprawnien proj. A133/91

8.8pis rysunkdw

l.Rzut parteru..... W R MR R AR AR E R E R »e.w12100, 1:50
2.Rzut I pietra...................................l:lOO, 1250
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STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU
Rzeszow, 30.03.2016. adnotacja organu o sprzeciwie
(miejscowosé, data)

T MBOHHID. 206 .00 O, 16/

up. ‘aTr’\H 0S

30, MAR. 201660003 ZGLOSZENIE
zﬂm'h u przystapienia de-budewy, wykonania robét hud&Wldﬁychﬂ“?[ﬁ-/ﬂ/ v
4CIO ,[ Mg_’ nie wymagajacych pozwolenia na budowe 1.\, (70 g Syl

STAROSTA LEZAJSKI

(nazwa organu wiascliweao do przyjecia zgtoszenia)
Inwestor:

Sad Okregowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszéw, Plac Sreniawitow 3
tel. do kontaktu:17/ 87 56 274

.....................................................................................................................

(imie | nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kuntaktu)

Zgodnie z art. 28 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r
poz. 1409 z pbézn. zm.) -zglaszam, ze zamierzam przystapi¢ do budewy — wykonywania robot
budowlanych' - polegajacych na:

wymianie typowych drzwi wewnetrznych na nowe oraz renowacji pierwotnej
stolarki drzwiowej wewnetrznej w budynku Sadu Rejonowego w Lezajsku
przy ul. Mickiewicza 47

........................................................................................................................................

(podaé nazwe obiektu lub ogdlinie zakres robét budowlanych)

na dzialce budowlanej nr ewid. gruntéw .....4216......... polozonej w migjscowosci Lezajsk
Termin rozpoczecia robét: 02.05.2016.

Do zgloszenia zalgczam;'

1)—odpowiedni-szkic—sytuacyjny—wraz-z-opisem—okreslajacy-rodzaj, zakres i -sposob-wykenywania
robdtbudewlapyeh-ub

2)—prejekizagespodarowania-dziatkiHub-terenu-wraz-z-opisem-technicznym-instalasji-wykenany-przez
mewgmmawmlwudewmmwmmdmmm
de—budifnkéwab—mstalaey—zmgmm@wyeh—na—gazaplynﬁyﬂa _pojemnosci-do-7m°-przeznaczonych-do

yoh-w-budynkach mieszkalnych-jedneredzinnych);

3) w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami,

4) oSwiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

5) pelnomocnictwo — jezeli ustanowiono pelnomocnika.

Whiosek i zataczniki w 2 egzemplarzach stanowia integralna czes¢ zaloszenia.

(czytelny podpis inwestara lub pelnemocnika)

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do robét budowlanych.

"Niepotrzebne skreglic

F- AB.6743.1: wydanic aktualne na dzien 20.08.2015r.
Str. 1/1
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NIE WNIESIONO SPRZECIW1

REMONT DRZWI W BUDYNKU "7~ 23257 TY

mgr inz. Tomasz Wojtyna

SADU REJONOWEGO W LEZAJSKU i/ (i,
PRZY UL. MICKIEWICZA 47

Zamawiajacy: Sad Okregowy w Rzeszowie, Plac Sreniawitéw 3

Kod CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Spis zawartosci:
[. Czes¢ opisowa.
[I. Czes¢ rysunkowa.

Opracowatl: Sad Okregowy w Rzeszowie - Oddzial Gospodarczy,
mgr. inz. Ewa Gliniak (nr upr. B-225/94)
Data opracowania: marzec 2016r,



STAROSTWO POWIATOWE

o W LEZAJSKU
I. Czes¢ opisowa.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejgcej stolarki drzwiowej

w budynku Sadu Rejonowego w Lezajsku przy ul. Mickiewicza 47.

Remont obejmuje:

1. wymiane typowych drzwi wewnetrznych

2. renowacje pierwotnej stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Szczegblowe warunki wykonania zawarto w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru rob6t budowlanych.

Wymiana i renowacja drzwi ma charakter odtworzeniowy,

W celu ujednolicenia wewnetrznej stolarki drzwiowej drzwi wewnetrzne prowadzgce

z korytarza do pomieszczen biurowych lub sal rozpraw nalezy dostosowac do juz

zamontowanych na Il pietrze do pomieszczenia KRK (zdjecie nr 7).

Doboér stolarki drzwiowej musi byé¢ kazdorazowo uzgodniony z Uzytkownikiem, tj. Sadem

Rejonowym w Lezajsku.

Wbudowane materiaty musza posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne,

atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci.

W celach pogladowych zalgcza si¢ przykladowe zdjecia: drzwi przewidzianych do wymiany

(zdjecia 1-3), drzwi przewidzianych do renowacji (zdjecia 4-6) oraz drzwi do pomieszczenia

KRK (zdjecie nr 7).

Dokumentacje projektows opracowano zgodnie z:

e Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.
1409 z pdZn. zmianami),

e Ustawg Prawo Zaméwienn Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U.z 2015r,, poz. 2164 z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2004r. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie
wykazu robét budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 1372).

Zalacza sie kopie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw - Delegatura
w Rzeszowie akceptujacy pod wzgledem konserwatorskim planowany remont.

I1.Czes$¢ rysunkowa.
Czeéé rysunkowa obejmuje:
1. kopie masy ewidencyjnej
2. rzut parteru

3. rzut I pietra

4. rzut Il pietra
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STAROSTWO POWIATON
o W LEZAJSKU
L.dz. UOZ-Rz-1-5142.72.2016 Rzeszow, 23.03.2016 .

P. Marta Kuczma
Dyrektor Sagdu Okregowego
w Rzeszowie
Plac Sreniawitéw 3
35-959 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo, znak G-201-39/2016, dotyczace wymia-
ny typowych drzwi wewnetrznych na nowe oraz renowacji pierwotnej
stolarki drzwiowej wewnetrznej w budynku Sadu Rejonowego w Lezaj-
sku przy ul. Mickiewicza 47, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow -
Delegatura w Rzeszowie informuje, iz akceptuje pod wzgledem konser-
watorskim planowana inwestycje.
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