SAD OKREGOWY
ODDZIAL GOSPODARCZY
35-959 Rzeszéw, skr.poczt.298

Pl. Sreniawitéow 3

Zalgcznik nr 1
G-2512-6/2017 Rzeszow, 12.06,2017,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na roboty budowlane pn.
Remont fragmentu muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie — 2017r.

Opis przedmiotu zamdwienia pn.: Remont fragmentu muréw obronnych Zamku Lubomirskich
w Rzeszowie — 2017r. zostal dokonany za pomocg wyciggu z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych pn. Projekt budowlany remontu
istniefgcej korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie na dzialce nr ewid, 1270, obr.
207, opracowanych w 2014 r. przez Autorskg Pracownie Projektowa mgr inz. arch. Twona
Matlingiewicz, Rzeszow, ul. Rynek 17/305,

Remont w 2017r. obejmuje renowacje betonowych czapek od strony pétnocnej, wschodniej
i poludniowej, renowacji ceglanej $ciany korony muréw w obrebie bastionu péinocno-wschodniego od
strony dziedzica wewngtrznego (zgodnie z zatgeznikiem graficznym) oraz naprawe murku wokol
osadnika, znajdujacego sig¢ przy murze obronnym od strony wschodniej. Remont polega na:

1. Zmyciu czapek karcherem woda pod cisnieniem i ich oczyszczeniu.
Wykueiu starych spoin.
Natozeniu na czapki preparatu przeciw glonom i algom.
Spoinowanie czapek zaprawa mineralna wodoszczelng.
Hydrofobizacji czapek impregnatem do betonu.
Skuciu tynku z ceglanych $cian korony muréw.
Wzmocnieniu ostabionej cegly w murze.
Wykonaniu zabiegéw antysolnych.

9. Wykonaniu tynkéw renowacyjnych.

10. Pomalowaniu $cian.
I1. Przemurowaniu i tynkowaniu murku wokdl osadnika.

Powyzsze prace sg objete nastepujacymi kodami ze Wspdlnego Stownika Zamawien (CPV):
4541 0000-4 Tynkowanie
454421 00 -8 Roboty malarskie

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zostaty
opracowane na mocy art. 2¢, 29, 301 31 ustawy Pzp zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wykazu robot
budowlanych oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma sluzyé oraz posiada wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje
administracyjne.
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it AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ke mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
Rzeszow. ul. Rynek 17/308, tel. (017) 852-23-88
appmat@poczta.onet.pl

Tytul projektu:

Adres Inwestycji :

Inwestor:  Sad Okregowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszéw, Plac Sreniawitow 3 ZAEAGZNIK

Faza;  PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY
remontu istniejacej korony murow obronnych
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
na dzialcech nr ewid.: 1270, obr.207 w Rzeszowie

Rzeszéw ulica Plac Sreniawitow 3
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Zespol projektowy Nuzwisko i imie, nr uprawnien Podpis data
Glowny projektant | mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz 'ﬂ--x* £
uprA-39/89; 4-95/91, cztonek POIA ne PK-0090 / fi{d Lff;
Sprawdzajac
P Jacy mgr inZ. arch [gor Babelski M
upr. Rz/A-09/04 czlonek POIA nr. PK-0222 ]
Opracowanie mgr inz Agata Trela "“n‘,;L x

Data opracowania — luty 2014 r.




Rzeszow, luty 2014r
(miejscowosd, data)

OSWIADCZENIE
projektantow /sprawdzajacych

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z2010r nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)

o§wiad eczam, ze projekt budowlany

remontu istniejacej korony muréw obronnych
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
na dzialce nr ewid.: 1270, obr.207 w Rzeszowie przy Placu Sreniawitow 3

dla Inwestora: Sad Okregowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszow, Plac Sreniawitow 3

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Autorzy projektu:

ARCHITEKTURA . : /

Projektant architektury mgr inz. arch.. Iwona Matlingiewicz " b Lot
upr A-59/89; 4-95/91 czlonek POIA PK-0090 [

Sprawdzajgcy mgr inz. arch Igor Babelski

w zakresie architektury upr. Rz/A-09/04 czlonek POI4 PK-0222
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Spis zawarto$ci calodci opracowania:
Karta tytutowa

Oéwiadczenie projektantow
Spis zawartosci opracowania

Zataczniki:
* Decyzja konserwatorska oznaczona sygnaturg UOZ — Rz —1.5142.56.2014

Opis techniczny do projektu architektonicznego remontu murow

BIOZ

Czes¢ graficzna :

* Rys. 1 sytuacja skala 1:1000
» Rys.2  przekroje przez korong muréw,

widok z gory, detal zwiericzenia korony skala 1:50,1:10

* Dokumentacja fotograficzna istn. stanu korony murow

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izb i uprawnienia projektantow
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L. dz UODZ-Rz-1.5142.56.2014 Rzeszow, dn. 28.02.2014 r.

Nr decyzji: 66/2014

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, ci g, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2,
art, 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz art.36 ust. 3 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
162, poz. 1568 z pozn. zm.), upowaznienia z dnia 18.11.2013 r. Zastepcy Pod-
karpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemyslu a takze par.
15 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i in-
nych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeolo-
gicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) a takze art. 104 Kodeksu postepowania admi-
nistracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego dnia 26.02.2014 r.
Sadu Okregowego w Rzeszowie, reprezentowanego przez P. Marte Kuczme -
Dyrektora uzupelnionego pismem z dnia 28.02.2014 r. o brakujace dokumenty
w sprawie: wydania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych zwigza-
nych z remontem istniejacej korony muréw obronnych Zamku Lubomir-
skich - obecnie Sadu Okregowego w Rzeszowie

(mury obronne Zamku Lubomirskich w Rzeszowie sa wpisane do rejestru zabyt-
koéw nr rej. nr rej. A - 40 z dnia 05.05.1950 r.)

Pozwalam

Pani Marcie Kuczmie Dyrektorowi Sadu Okregowego w Rzeszowie na wyko-
nanie prac budowlanych z remontem istniejacej korony muréw obronnych
Zamku Lubomirskich — obecnie Sadu Okregowego w Rzeszowie

wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej — ,Projektu budowlanego remontu
istniejace] korony murow obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie na
dzialce nr ewid. 1270 obr. 207" (opr. przez P, mgr inz. arch. Iwone Matlingie-
wicz)

przv  peinieniu nastepujacych warunkén
1. uzyskania oddzielnego pozwolenia kenserwistorskiegn na prace kor
serwatorskie przy elementach kamiennych, prace tc powinien pro
wadzi¢ konserwator dziel sztuki,
2. nalezy pomalowaé tynki na kolor naturalnej zaprawy wapiennej,
przed pomalowaniem wykonac proby o wymiarach ok. 1,0 x 1,0.m
i uzgodnic z tut. urzedem;

prac z wyprzedzeniem parudniowym w celu sprawowania nadzoru
konserwatorskiego w trakcie prowadzonych prac;

4, niezwlocznego zawiadomienia tut. urzedu o zagrozeniach lub no-
wych okoliczno&ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych;
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5. dokonywania odbioréw czesciowych i koncowego wykonanych robot
budowlanych z udzialem tut. urzedu;

6. wszelkie odstepstwa od juz zatwierdzonego zakresu robot kazdora-
Zowo wymagaja uzgodnienia z tut. urzedem, w szczegolnosal
w przypadku nowoodkrytych w toku prowadzonych prac okoliczno-
§ci;

kierownik budowy - P. mgr inz. Elzbieta Batchan- nr upr. bud. B-199/89,

inspektor nadzoru inwestorskiego- P. mgr inz. Ewa Gliniak - nr upr. bud. -
B-225/94

inspektor nadzoru konserwatorskiego — z urzedu UOZ - Delegatura w Rzeszowie

termin waznosci niniejszego pozwolenia — 30 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie

Mury obronne zamku Lubomirskich w Rzeszowie chronione sg na mocy
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami poprzez wpis do rejestru
zabytkow - nr rej. A- 40 z dn. 05.05.1950 r. Inwestor tj. Sad Okregowy w Rze-
szowie zamierza wykona¢ naprawy korony murdw obronnych. Inwestor pismem
z dnia 28.02.2014 r. uzupelnit brakujace dokumenty.

Stan zachowania murow obronnych wymaga przeprowadzenia prac napraw-
czych z powodu zawilgocenia i licznych wykwitow solnych a takze wystepuja-
cych porostow 1 ubytkow w cegle i zaprawie. Realizacja w/w inwestycji pozwoli
zachowac istniejacy zabytek muru obronnego zamku, stanowiace istotny element
zabytkowej kompozycji architektoniczno - przestrzennej terenu miasta Rzeszo-
wa. Przedlozony projekt budowlany zakiada zachowanie jego obecnej formy ar-
chitektonicznej. Planowane prace poprawia jego stan techniczny. Zabezpiecza
takze zabytek przed zniszczeniem przez niekorzystne warunki atmosferyczne.
Poprzez wykonanie tych prac poprawie ulegng takze walory zabytkowe i este-
tyczne zabytku oraz calego zalozenia zamkowego. Biorac powyzsze pod uwage
pozwolono na wykonanie w/w prac budowlanych z warunkami konserwator-
skimi podanymi sentencji decyzji. W zwiazku z powyzszym uzgodniono jak w
sentencji.

Przywotanie przepisow art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, ci g, art. 7 pkt. 1, ustawy z
dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z pdin. zm). o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, gdyz zezwo-
lenie dotyczy prac powodwmae, ch zmiany w zabytku muréw obronnych zamku
Lubomirskich w Rzeszowie, wpisanego do rejestru zabyikow decyzja nr rejestru
A -40 z dnia 05.05.1950 r. Powolanie przepisow art, 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6,
art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawe w zakresie wiasciwosci miejscowej,
rzeczowe] 1 instancyjnej Zastepcy Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Przemyslu na podstawie upowaznienia z dnia 18.11.2013 r.. Art,
104 Kpa powolano, gdyz decyzja zatatwia przedmiotowa sprawe.
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom - na podstawie art. 127 § 1
iart. 129 § 1 1 2 Kpa - za moim posrednictwem, odwolanie do Ministra
Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego w Warszawie - Departament Ochrony
Zabytkow w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia konserwatorskiego moze
zosta¢ wznowione a nastepnie moze zostac cofniete lub zmienione na pod-
stawie art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

-
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Fthrzymuje:
w Sad Okregowy w Rzeszowie

Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziatl Architektury

2. Urzad Miasta Rzeszowa — Miejski Konserwator Zabytkow

4. Podkarpacki Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Przemysiu
5. a/a
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OPIS TECHNICZNY
remontu istniejacej korony murdéw obronnych Zamku Lubomirskich w

Rzeszowie, na dziatkach nr ewid.: 1270, obr.207 w Rzeszowie
(renowacja i zabezpieczenie)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
e mapa syt. - wys. 1 : 500 do celow opiniodawezych
umowa z inwestorem
akty prawne i normy
pomiary z natury

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujace :
- remont korony muréw obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:
3.1 Polozenie i elementy zagospodarowania :

Teren bedgcy przedmiotem opracowania stanowi dzialka nr 1270 polozona w
Rzeszowie przy Placu Sreniawitow 3.
Dzialka zabudowana jest budynkiem zamku oraz elementami starego muru obronnego
stanowigcego zapore fortyfikacyjna otaczajaca zamek.
Przedmiotowa dziatka usytuowana jest pomiedzy:
aleja Pod Kasztanami (strona pohocna), alejg Lubomirskich (strona wschodnia),
ul.Chopina (strona poludniowa) oraz Placem Sreniawitéw (strona zachodnia ).
Glowne wejécie do budynku znajduje sie w wiezy zamkowe] usytuowane) od strony
zachodniej. Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony zachodniej niniejszej dzialki tj.
od strony Placu Sreniawitow.

Przedmiotowy obiekt stanowiacy na dzien dzisiejszy siedzib¢ Sadu Okregowego zostal
wzniesiony ok.1902 r.- 1906 r. Przez kolejne dziesieciolecia pelnil funkcje wigzienia az do
roku 1981r.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
Nie projektuje si¢ Zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

5. DANE DOTYCZACE INWESTYCJI
5.1  Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow

Przedmiotowe mury objete sg ochrong konserwatorska i jest wpisane do rejestru
zabytkow pod numerem A - 40 05.05.50 1 18.05.93.

5.2. Dane okreélajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren.
Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowiazuja uwarunkowania
prawa gorniczego.

5.3. Informacja o oddzialywaniu na srodowisko planowanej inwestycji
Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, Nie ma
negatywnego wplywu na oloczenie oraz na higieng 1 zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych.
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6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

. Dhugos¢ muréw koronujacych 670.0 m
w tym dhugos¢ murow zabudowanych od strony dziedzifica 81.0 mb
n Szerokosc czapek na murach 63.0 cm
= Wysokos$¢ murow koronujgeych 1.25m od dziedzinca wewngtrznego

1,41 m od strony fosy (bez cokolu
kamiennego i gzymsu walkowego)

7. QPIS STANU ISTNIEJACEGO MUROW

Mury koronujace — wienicza mury obronne Zamku Lubomirskich w Rzeszowie, budowane

z cegly na murach obronnych (tj na gzymsie koronujgcym mury), obustronnie tynkowane,

zakonczone czapka betonowg (z elementow betonowych z  kapinosem, laczenia

wypelnione masa bitumiczng), migdzy gzymsem walkowym a murem jedna warstwa z

kamienia.

Mury koronujgce od zewnatrz otoczone fosg. od strony dziedzinca wewngtrznego dostgpne

bezposdrednio z terenu.

Stan zachowania-

- czapki betonowe — pokryte mchem. wypelnienia polyczen poszezegdlnych elementow
wypelnione masa bitumiczng - zmurszale

- tynk- z licznymi wykwitami solnymi, z zaciekami od wod opadowych, odspojony od
murow

- mur — z ubytkami w cegle.

- gzyms walkowy wienczgcy mur obronny- pokryty mchem 1 glonami, z ubytkami w
spoinach.

Stan zachowania niezadowalajacy, z uwagi na zniszczenia wynikajace z dzialania

czynnikow atmosferycznych i zmurszenie spoin czapek. Niepodjecie obecnie prac

renowacyjnych bedzie prowadzilo do poglebiajacych si¢ i znacznych dewastacji muru

koronujacego.

8. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE:
Celem prac powinno by¢ przywrocenie waloréw estetycznych i zabezpieczenia muréw
przed dzialaniem czynnikow niszczacych. Nalezy zachowaé w mozliwie najwigkszym
stopniu oryginalna substancje zabytkowa.

8.1. Przewidywany zakres prac:

- prace oczyszczania nalotow biologicznych, skucia tynkow

- uzupetnienia, renowacja i zabezpieczenie scian

- zabezpieczenie czapek muru

- zabezpieczenie watku kamiennego na scianie muru obronnego (gzyms koronujacy)

Kolejnosé robot:

e sku¢ zmurszate spoiny na koronie muru i wystajacym cokole kamiennym muréw
oraz gzymsie walkowym, nie naruszajac cegly

e oczysci¢ metodg mechaniczng istniejgcy brud, zastosowac preparat przeciw
istniejgcych glonom

e w strefie cokolu muru gdzie wystepuje watek kamienny tzw. gzyms koronujacy,
oczysci¢ istniejacy kamien z brudu metoda mechaniczng /prace objgte oddzielnym
pozwoleniem konserwatorskim/

e usunac stary zasolony, zmurszaly oraz odspojony tynk nie naruszajac cegly

¢ usunac oslabione spoiny i zastosowa¢ nowe trasowe spoiny na czapce betonowe]
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uzupelnié cegly powstale duze ubytki w scianie na tradycyjnej zaprawie wapiennej
wzmocni¢ ostabiong, zasolong ,zawilgocona cegle preparatem wzmacniajgcym
zastosowaé preparat przeciw migracji i neutralizacji soli

zastosowaé pelny system zabezpieczenie Sciany w oparciu o szlam mineralny
wodoszezelny i przeciw wodzie rozbryzgowej, tynkow renowacyjnych i farbie
silikonowej majgcej dodatek glono - grzybobdjezy.

wykona¢ chodnik™ ze zwiru wzdluz muréw gdzie bezposrednio przylega do
trawnika: zastosowaé obrzeze z PCV oraz zwirek filtrujacy na glebokosé¢ ok. min.
50 do 80 ¢cm (oddzielony geowldknina od gleby)

korone muru zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobizujacym do betonu

cokol zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobizujacym do kamienia

8.2 Szczegdlowy opis renowacji

a) Zabezpieczenie czapek betonowych muru

- usuna¢ stare niesprawne spoiny

- nanie$¢ pedzlem paste do czyszezenia (np. FASADENRENIGER ~PASTE - pasta w
formie zelu)

- po ok. 10 min oczysci¢ szczotkg a nastgpnie sptuka¢ karcherem z gorgca wodg pod
ci$nieniem (jezeli istniejacy brud i glony usuniemy tylko samym karcherem, to
odstepujemy od zastosowania pasty) .

- nalozy¢ preparat przeciw neutralizacji glonow i alg (np. BFA)

- po uplywie 48 godzin wykona¢ nowe spoiny mineralne, wodoszczelne (zabezpieczajac
odpowiednio wierzch czapek przed pobrudzeniem) w kolorze cementowo —szarym (np.
FLEXFUGE)

- po kilku dniach nalozyé preparat impregnujacy hydrofobizujacy do betonu (np.
FUNCOSIL - BI)

Renowacja i zabezpieczenie $cian

- sku¢ zniszczona, stara, zasolong cykling cementowa (tynk)

-oczysei¢ mechanicznie szezotkami drucianymi $ciany i spoiny

- uzupelnié duze ubytki cegly na tradycyjnej zaprawie murarskie;

- po uzupelnieniu ubytkow naklada¢ metoda natryskowa preparat do wzmacniania
oslabionej cegly w murze (np. SILICATFESTIGER)

- po uplywie 48godzin po wzmocnieniu nalozy¢ preparat przeciw migracji soli (np.
SULFATEX — FLUSSING),

- po 0k.30 minutach nalozy¢ grunt pod szlam rozcieficzony z wodg w stosunku 1:1 (np.
KIESOL) ,

- po ok.10 minutach nalozy¢ migkkim pgdzlem pierwsza warstwe szlamu (np.
SULFATEXSCHLAMME) ,

- po ok. 1 godzinie natozy¢ druga warstwe szlamu (np. SULFATEXSCHLAMME)

- po ok. 20 minut na drugg warstwe szlamu nalozy¢ poltkryjaca obrzutke pod tynk
renowacyjny (np. VORSPRITZMORTEL )

- po 2-ch dniach natozy¢ tynk renowacyjny (np. SANIERPUTZ ~WTA), w przypadku
wiekszych ubytkdéw (powyzej 3cm) przed nalozeniem tynku nalezy zastosowaé tynk
podkiadowy (np. GRUNDPUTZ- WTA)

- po uplywie 10dni naklada¢ preparat gruntujacy pod farbg (np. HYDRO-TIFENGRUND)

- po uplywie 24 godzin od nalozenia preparatu gruntujgcego malowac w dwoch w.arstwach
farba silikonows z dodatkiem srodka glono - grzybobogq:zcgn MIAS T

WY
()S 1 ‘.".r

ul, Ropt fikn 10, WEL



(np. SILICONHARZFARBE — LA ), kolor farby dobra¢ w porozumieniu ze stuzbami
konserwatorskimi i autorem opracowania

- wykonaé ,.chodnik™ ze zwiru wzdhuz muréw gdzie bezposrednio przylega on do trawnika
(o szerokosci ok. 50 cm ) , zastosowac obrzeze z PCV oraz zwirek filtrujgcy na glebokos¢
ok. min. 50 do 80 em (oddzielony geowldkning od gleby)

¢)  Zabezpieczenie watku kamiennego na Scianie muru (cokél) i gzymsu
walkowego /prace objete oddzielnym pozwoleniem konserwatorskim/

- usung¢ luzne i odspojone spoiny

- oczysci¢ metodg mechaniczng oraz zneutralizowaé glony (metody jak wyzej)

- naklada¢ zaprawe szarg trasowg do kamienia celem ujednolicenia spoin (np.

FUGENMORTEL - TK)

- po uplywie kilku dni naktada¢ impregnat hydrofobizujacy do kamienia

(np. FUNCOSIL-SL.)

Zalecenia:
Prace konserwatorskie wykonaé np. w technologii REMMERS lub poréwnywalnych.

Przy remoncie nalezy stosowaé¢ materialy budowlane posiadajgce wymagane atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnoici dla materialéw, spelniajgce wymagania do
stosowania w obiektach zabytkowych.

Zabrania si¢ stosowania materialow w technologiach zamiennych nie dostosowanych
do technik renowacyjnych i konserwatorskich

W  tracie prowadzenia prac konserwatorskich prowadzi¢ dokumentacje
konserwatorsks powykonawezy.

Zmiane sposobu konserwacji murow, w zakresie technologii i materialow uzgodni¢ z
autorem projektu i WUOZ w Rzeszowie.

Prace konserwatorskie i roboty remontowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
inspektora nadzoru, zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw, ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi normami

Opracowata
i
IWONA MATLINGIEWICZ
MGR INZ. A ?mg?x
:ezwr.)lorlin P D% h‘f %;’/#

Uab da prp) mrzhiiekl. A-58/39
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Projekt: INFORMACJA BIOZ
dla remontu istniejgcej korony muréw obronnych
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
na dziatce nr ewid.: 1270, obr.207 w Rzeszowie

Adres Inwestyeji : Rzeszow ulica Plac Sreniawitow 3

Inwestor:  Sad Okregowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszow, Plac Sreniawitow 3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwcea 2003r.)

CzesE opisowa

1) Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego:.

- mechaniczne prace oczyszezajgce isin. czapek korony murdéw obronnych i
gzymsu koronujacego

- skucie tynkéw z murow

- roboty murarskie (uzupelnienie ubytkow murow) 1 impregnacyjne scian korony
murow obronnych

- roboty tynkarskie scian korony murdw obronnych

2)  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowej dzialce znajduja sie: budynek Zamku bedacy siedziba Sadu
Okregowego oraz budynki garazowe,

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

[stn. elementy zagospodarowania terenu — fosa (o glebokodei ok. 7.3m do poziomu
gzymsu koronujgeego) stwarza zagrozenie z uwagi na utrudniony dostep do korony murdw
od strony zewnetrznej — wymaga ustawienia odpowiedniego rusztowania.

4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgee podezas budowy:
Zrédtem zagrozenia moga by¢ roboty na wysokosei . Wykonaé rusztowanie lub wykonaé
roboty za pomoca dzwigu.

5) Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

5.1.) Przy wykonywaniu prac remontowo- budowlanych : wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych: Dz.U. nr 47 poz.401 rozdzial 2 — Warunki przygotowania i prowadzenia
robot budowlanych

5.2.) Przy impregnaciji sciany korony murow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdzial 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdzial 11 — Roboty impregnacyjne i odgrzybiczne

5.3.) Przy robotach tynkarskich i murarskich (uzupelnienie ubytkéw) $cian korony
murdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 poz.401 rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach. rozdzial
12 — Roboty murarskie i tynkarskie

[17 N MIAST! RTESTOWA
\ 1AL Al [URY
3010

ITHRIRE }
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6) Wykaz $rodkdéw technicznych i i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szezeghlnego zagrozenia zdrowia

6.1.) Na pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umieséci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

. posterunku Policji

6.2.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3.) Telefon komérkowy umiedci¢ w pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.4.) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na

planie j/w

6.5.) Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescic¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6.) Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wys. min 1,5m , oznakowac na

planie j/w

6.7.)Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15em, porgczy
umieszczonych na wysokodcei 1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a deska
krawgznikowa

6.8.) Rozmiescic tablice ostrzegawcze

OPRACOWALA:
IWONA M~ INGIEWZZ

MGR lu/z,f)%_

reywoler/ /=1 i rakey
upr./Mdp proj sicones: A-S9/88

evh pITETAWA
URZAD MU/ LU

WYDZL
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IZBA ARC’HI'"I EKTOW
s RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
posiadajaca kwaliflkacje zawodowe do petnienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A-59/89,

jest wpisana na listg czlonkédw Podkarpackiej Okregowej 1zby Archltektéw RP
pod numerem: PK-0090, '

Czionek'.czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 17-07-2013 r. Rzeszéw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpiseino elektronicznie w s?stemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0090-24DB-DB81-EEC6-7D42

||k,l'ﬂll~ AT "‘i"-"f‘l
I i \

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RAECZYPOSPOLITET POLSKIED

W .
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAéWIADCZENIE ORYGINAL
(WVIIIII z listy architektéw)

Podkarpacka Dkregowa Rada Izby Archltektéw RP zaéwladcza, 2e.

mgr Ini. arch. Igor Bubelskl
posladajgcy kwallflkacje zawudowe do pe}nlenia samodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwle

w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnleri nr Rz/A-09/04, .

jest wpisany na listg cztonkéw Podkarpackiej Dkregnwaj Izby An:hltektéw RP -
pod numerem PK-D:ZZ. |

Cz}onek c'zynny od: 1'7-02-2005 £

Data i miejsce wygenerowania zaéwladczenia: 25-07-2013 r. Rz_esiéw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r,

Podpisano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektéw RP brzez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0222-7999-78Y9-Y38C-YBCY

URZAD

w1

Dane zawarte w nlnllejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfllkacyiny
zadwladczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezpofrednlo z wiasciwa Okrggowa 1zba Architekiow RP.
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PODKARPACKA OKREGOWA 12BA ARCHITEKTOW
OKRECGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
POKK-7131/1/04

P

Rzeszow, 2004-12:03
DECYZJA NR Rz/A-09/04
' ' i I ' dnla
Na podstawle art, 12 ust, 1 pkt 1 1 ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 1 [ art. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z '
7 ”P%a 1994 r, - Prawo budowlans (tekst Jednality: Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz.2016 2 pon. zm.%; .
. art. 11 | art. 24 ust, 1 pkt. 2 ustawy z dnla 15 grudnla 2000 1. o samorzadach zawodowych .
architektéw, InZzynleréw budownlctwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 8, poz. 42 2 poZn. zm-.l),
art. 104 | art. 107 § 1 | 4 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania .
~dministracyjnego (tekst Jednolity Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn, zm.) goraz
 .ozporzadzenla Ministra Gospodarkl Przestrzenns| | Budownictiva z dnla 30 grudnia 1984 1‘8 O
w sprawle samodzielnych funkel technlcznych w budownictwle (Dz. U, z 1995 r Nr 8, poz. 38. .

oF s tui

1R s stwlerdzasle,ze vt Lo L T et
~.." Panmgrinz arch. IGOR BABELSKI ur. 27 listopada 1970 r.“‘u_v'R”ze_gzqwi? Ly
nTT poslada gdpowlednls wyksztafoanle fachnlezne | prakiykq zawodowd, . . 1

. zdat egzamin w dniu 03 grudnla 2004 r. | otrzymuje uprawnienla budowlane w spec_jalnoécl_- TEES.
e BT Ll BT ." .architektoniczne] do pro]aktoWanla}:azcgr:anlczm_...- % f

Dissyala rifilejszaljaks uivzgledniajasa wealogdl Zadarle sfrony rla wymaga Uzésadnienia. ...
Od decyzjl ninlejsze] przyslugule Pank odwolanle do Krajowej Komis|l Kwalifikacyjne] [zby Architektéw za
posrednictvem okregowe] komisji kwalifikacylne], ktdéra wydala decyzje.-Odwolanie wnosl sig W terminle
14'dnl od dnla dorgczenia ninlejsze] decyzjl. .o = : ;
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1. Wiadystaw Wozniak  Przewodniczagy
.2 JanBulsza ...

e <o DOKIOALZ.. ., .
3, Adam Kardys -~ Czlonek
4. Ryszard Witek' Czlonek
5. Wiladystaw Boczkd Czlonek
6. Grzegorz Kalita Czlanek
Otrzymula: _ R AN
1. Pan lgor Babelskjeyy, btV i
; 3?*1 11 Rzaszow ul..Sportowa 871
. ala : ) W 19
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